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David Harber In den späten 1950er Jahren soll die CIA ein Buch in Auftrag 
gegeben haben, das den Bau und Einsatz verschiedener 
chemischer und biologischer Waffen detailliert beschreiben sollte. 
Barry Rothxnan, der brillante, wenn auch etwas exzentrische 
Wissenschaftler, der die Improvised Munitions Handbooks der 


1993 von David Harber 


Veröffentlicht von Desert Publications US-Armee entwickelte, wurde mit dieser Aufgabe beauftragt. Das 
POBox 1751 Ergebnis ist das mittlerweile legendäre „Devil's Diary“. 
EI Dorado, AR 71731-1751 Obwohl keine Exemplare bekannt sind, die die CIA-Säuberungen 
501-862-2077 Mitte der 1970er Jahre überlebt haben, ist dieses Buch ein 


bescheidener Versuch, das Originalwerk wiederherzustellen, 
wobei sowohl die kryptischen Hinweise verwendet werden, die 
Rothman vor seinem Tod hinterlassen hat, als auch eine 
gründliche Suche in der verfügbaren Literatur. Es ist der Höhepunkt 
10 98765 432 von fünf Jahren Forschung auf diesem Gebiet, einschließlich 
Gedruckt in den USA Gegenständen, die nicht verfügbar oder unentdeckt waren, als 
das Original zusammengestellt wurde. Dieses Buch behandelt 
eine Vielzahl tödlicher Stoffe, von solchen, die (buchstäblich) in 
der Küche zubereitet werden können, bis zu solchen, die eine 
ausgeklügelte Laboreinrichtung erfordern. Die meisten sind 
jedoch für jeden geeignet, der mit der richtigen Labortechnik 
vertraut ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass keine 


ISBN 0-87947231-6 


Desert Publication ist eine Abteilung von 
Die DELTA-GRUPPE. GmbH. 


Richten Sie alle Anfragen und Bestellungen an die oben genannte Adresse. biologischen Wirkstoffe aufgeführt sind. Sie sind von begrenztem 
Nutzen und potenziell zu gefährlich, um sie ohne sehr spezielle 
Alle Rechte vorbehalten. Außer zur Verwendung in einer Rezension darf kein Fähigkeiten und Ausrüstung herzustellen. Besondere 


Aufmerksamkeit muss immer der Sicherheit gewidmet werden. 
Die Substanzen, mit denen Sie arbeiten werden, sind extrem 
tödlich. Einige dringen in die Haut ein, geben schädliche Dämpfe 
ab oder sind in Dosen unter einem Milligramm tödlich . Einige 
Weder der Autor noch der Herausgeber übernehmen irgendeine erfordern spezielle Chemikalien , die als krebserregend gelten 
Verantwortung für die Nutzung oder den Missbrauch der in diesem Hook enthaltenen Informationen. oder pyrophor sind (sich bei Kontakt mit Luft selbst entzünden). 


Alle müssen mit äußerster Vorsicht und Respekt behandelt werden. Die grun 


Teil dieses Hooks ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des 
Herausgebers auf bekannte oder unbekannte Weise reproduziert werden. 
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sind chirurgische Gummihandschuhe und eine Staubmaske. 
Diese bieten Schutz vor den meisten Giftstoffen. In manchen 
Fällen ist jedoch spezielle Ausrüstung wie ein chemischer 
Dekontaminationsanzug, eine Militärgasmaske oder ein 
versiegeltes Handschuhfach erforderlich. Ein gut konstruiertes 
Handschuhfach mit einem effizienten Filter und einer Zum Gedenken an meinen Freund John A. Minnery. 
Rauchabsaugung ist ein unschätzbar wertvoller FRE i : 
Ausrüstungsgegenstand und die Anschaffungskosten bzw. den Bauaufwand wert. Der Einzige, der dachte, dass dieses Buch jemals 
Einige im Handel erhältliche Exemplare verfügen auch über veröffentlicht werden würde (oder sollte). 
eine Möglichkeit, in einer inerten Atmosphäre zu arbeiten. 
Ebenso wichtig ist eine gründliche Kenntnis der Gefahren, die 
mit den beteiligten Chemikalien verbunden sind. Als 
Mindestvorsichtsmaßnahme sollten alle im „Merck Index“ 
nachgelesen werden . Wenn die Chemikalie von einem 
Chemiielieferanten gekauft wird, kann dieser Ihnen auf Anfrage 
ein „Produktsicherheitsdatenblatt“ zur Verfügung stellen. Ein 
hervorragendes Nachschlagewerk für alles rund um die Chemie 
ist das „Chemical Technician's Ready Reference Handbook“, 
das in den meisten Fachbuchhandlungen erhältlich ist. Durch 
sorgfältiges Studium dieses Buches und ein wenig Laborpraxis 
kann jeder mit durchschnittlicher Intelligenz lernen, die 
Techniken anzuwenden, die für alle außer den komplexesten 
chemischen Synthesen erforderlich sind. Es ist sehr zu empfehlen. 
BESONDERER HINWEIS: Es werden keine Abbildungen 
der verschiedenen giftigen Pflanzen und Pilze bereitgestellt. 
Schwarzweißfotos oder -zeichnungen reichen in der Regel nicht 
zur eindeutigen Identifizierung aus. In jeder guten Buchhandlung 
oder Bibliothek gibt es Bücher über giftige Pflanzen mit 
Farbillustrationen. Verwenden Sie eines davon als Leitfaden. 


Hingabe 
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Warning 


Die hier präsentierten Informationen haben das Potenzial 
als extrem gefährlich. Unter keinen Umständen befürwortet der 
Autor oder Herausgeber Versuche, die hier beschriebenen 
Produkte herzustellen oder 
deren Verwendung. Die Daten dienen Bildungszwecken 
und sollte nicht anderweitig verwendet werden. Weder der Autor 


noch der Herausgeber übernehmen irgendeine Verantwortung für die 
Nutzung oder Missbrauch des Inhalts dieses Buches. 
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QUELLE Wurzeln von Aconitum napellus, A. 
Columbianum, A. ferox und viele andere. Ebenfalls vorhanden 


in Samen und in kleinen Mengen auch in allen anderen Teilen der Welt 
Anlage. 

MOLEKULARES GEWICHT- (W)645.72 

FORM- Gelblich-weißes amorphes Pulver mit 
intensiv bitterer Geschmack. 

HANDHABUNG - Einatmen, Verschlucken und Hautkontakt vermeiden 
Kontakt. Dieses Alkaloid ist perkutan und kann über die Haut 
aufgenommen werden. 

DOSIERUNG - 100 mg würden für die meisten ausreichen 
Menschen. Kristallines Aconitin ist 10 bis 15 mal mehr 
giftiger als die amorphe Form, mit einer tödlichen Dosis von 
so niedrig wie 4 mg. 

SYMPTOME -Bei oraler Einnahme treten normalerweise Symptome auf 
beginnen innerhalb weniger Minuten, obwohl sie sich um eine Stunde 
oder so verzögern können. Es gibt zunächst Taubheit und Kribbeln 
von Gesicht und Mund, die sich später auf das Ganze ausbreitet 
Körper. Erbrechen tritt normalerweise, aber nicht immer, auf. Es 
ist Schwindel, Muskelschwäche, Sprachverlust, Herz 
Unregelmäßigkeiten und schließlich Herzversagen. Große Dosen 
kann durch Schock zu einem schnellen Tod führen, in der Regel jedoch zum Tod 
tritt zwischen 8 Minuten und 4 Stunden nach der Einnahme auf. 


DETAILS -.Die pulverisierte Wurzel der Aconitumpflanze 
werden seit der Antike als Gift verwendet 


Aconitin 
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Verschiedene Gemeinheiten 


Griechen. Die Pflanze ist weltweit unter verschiedenen Namen wie 
Wolfsbane, Monkshood und Friar's Cap bekannt. Die wirksamste Sorte ist 
A. ferox oder Indian Aconite, die nur in Nordindien wächst. Diese besondere 
Art ist so giftig, dass der Umgang mit ihr mit bloßen Händen zu schweren, 
wenn auch wahrscheinlich nicht tödlichen Vergiftungen führen kann. 


Daher sollten beim Ernten von Eisenhut immer Handschuhe getragen 
werden. Die Pflanze ist kurz vor der Blüte am giftigsten. Die Delphinium- 
oder Ritterspornpflanze enthält neben Delphinin, einem Alkaloid mit 
ähnlicher Toxizität, auch Aconitin . Die Sowjets verwendeten im Zweiten 
Weltkrieg Geschosse des Kalibers .32, die 20 bis 30 mg Aconitin enthielten. 
Die Deutschen erbeuteten 1944 eine Anzahl dieser Patronen und 
beschlossen, sie mit ihrem unbegrenzten Vorrat an verurteilten 
„Verbrechern“* zu testen. Fünf Gefangene wurden einmal in den 
Oberschenkel geschossen und ihre Reaktionen beobachtet. 20 bis 25 
Minuten lang geschah nichts Ungewöhnliches, dann begannen sie, stark 
zu speicheln und sich zu erbrechen, was zu Krämpfen führte und 
schließlich etwa 2 Stunden nach dem Schuss zum Tod führte. 


Diese Kugeln enthielten die kristalline Form, die am tödlichsten ist, 
insbesondere wenn sie auf hohe Temperaturen erhitzt wird, wie es bei 
einer Kugel der Fall ist. Außerdem setzt sie bei Erhitzung hochgiftige 
Dämpfe frei. 

Aconitin ist in Alkohol, Ether und Chloroform löslich. 
Es ist nur geringfügig wasserlöslich. 


Aconitin-Produktion 1) Den 


Korb eines Perkolators mit Filterpapier auslegen und mit pulverisierter 
Aconitumwurzel füllen, bis er halb voll ist. 

2) Füllen Sie den Perkolator selbst zur Hälfte mit einer Mischung aus 
einem Teil Amylalkohol und drei Teilen Methanol. 30 Minuten ziehen 
lassen . „Machen Sie dies in einem gut belüfteten Bereich.“ 
Methanoldämpfe sind sowohl giftig als auch brennbar. 

3) Lassen Sie den Alkohol ab, geben Sie die gleiche Menge frischer 
Alkoholmischung in den Perkolator und wiederholen Sie Schritt 2. 


4) Lassen Sie den Alkohol ab. Nehmen Sie eine kleine Prise Pulver 
aus dem Korb und lassen Sie es gründlich trocknen. Probieren Sie nach 
dem Trocknen eine kleine Menge des Pulvers. 

Wenn die Zunge dadurch taub wird, wiederholen Sie die Extraktion. Wenn 
nicht, entsorgen Sie das Pulver und fahren Sie mit Schritt 5 fort. (Eine 
kleine Menge Pulver zu probieren schadet Ihnen nicht, aber achten Sie 
darauf, es nicht zu schlucken und spülen Sie Ihren Mund anschließend 
mehrmals aus). 

5) Kombinieren Sie die Alkoholextrakte. Gießen Sie sie in einen 
Destillierkolben, bis er etwa zur Hälfte gefüllt ist. Schließen Sie einen 
Sauger an, um Vakuum zu erzeugen, und destillieren Sie vorsichtig, bis 
der Kolben nur noch ein Viertel des ursprünglichen Volumens enthält. 


6) Geben Sie dies in eine Flasche mit 1 %iger Schwefelsäure und 
schütteln Sie es einige Minuten lang. Es sollte mindestens fünfmal so viel 


Säurelösung wie Alkoholextrakt vorhanden sein. 


7) Geben Sie diese Flüssigkeit mit der gleichen Menge Ethylether in 
einen Scheidetrichter und schütteln Sie sie mehrere Minuten lang. 


8) Die untere (Wasser-)Schicht abtropfen lassen und aufbewahren. 
Die obere (Äther-)Schicht entsorgen. 

9) Verdünntes Ammoniak hinzufügen, bis der pH-Wert alkalisch ist (8 
oder höher). 

10) Geben Sie diese Flüssigkeit mit einem gleichen Volumen Ethylether 
in einen Scheidetrichter und schütteln Sie sie mehrere Minuten lang. 


11) Die untere (Wasser-)Schicht abtropfen lassen und wegwerfen. 


Eine kleine Menge kaltes Wasser in den Trichter geben und schütteln. 
Lassen Sie das Wasser ab und entsorgen Sie es. 


12) Verdampfen Sie den Äther an einem gut belüfteten Ort, fern von 
Funkenquellen. Ätherdämpfe sind explosiv. 


13) Den Rückstand in eine kleine Menge heißes Wasser geben, 
filtrieren und über Nacht in den Kühlschrank stellen, damit er kristallisiert . 


14) Filtern Sie diese Lösung und trocknen Sie das Pulver. In einer 
luftdichten Flasche aufbewahren. 


Aconitin 
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QUELLE - Extrahiert aus Schimmelkulturen von As-pegillus 


flavus. 

FORM - Farblose Kristalle, wenn sie rein sind. 

HANDHABUNG Aufgrund der extremen Toxizität und 
krebserregenden Wirkung sollte die Handhabung immer in einer 
versiegelten Handschuhbox erfolgen. 

DOSIERUNG - Ein Milligramm (abhängig von der Reinheit der 
Verbindung). 

SYMPTOME - Appetitlosigkeit, Schwäche in den Gliedmaßen. 
Die Autopsie zeigt Blutungen und Nekrosen der Leber sowie eine 
Nierenverstopfung. Identisch mit den fortschreitenden Schäden, 
die durch übermäßigen Alkoholkonsum verursacht werden. 


DETAILS - Aflatoxine sind das giftige Produkt einer Gruppe 
polynuklearer Schimmelpilze, die auf Erdnüssen, Mais und in 
Baumwollsamenmehl wachsen. Sie sind für die „Turkey X“- 
Krankheit verantwortlich, die gelegentlich die Geflügelindustrie 
verwüstet. Das Vorhandensein des Schimmelpilzes ist nicht immer 
ein Hinweis auf das Vorhandensein des Toxins. Die 
Toxinproduktion hängt von verschiedenen Faktoren wie Feuchtigkeit 
und Temperatur ab. Es gibt zwei grundlegende Arten von 
Aflatoxinen , die beide unter UV-Licht (Schwarzlicht) fluoreszieren . 
Sobald der Schimmelpilz identifiziert wurde, ist das UVI-Licht eine 
hervorragende Möglichkeit, die Toxinproduktion zu überprüfen. 
Aflatoxin B leuchtet blau, während Aflatoxin G leuchtet 


Aflatoxin 
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Verschiedene Gemeinheiten 
gg 


Grün. Wenn möglich, sollten Aflatoxine außerhalb des Handschuhfachs 
nur in flüssiger Form, also in gelöstem Alkohol, gehandhabt werden. Das 
reine Toxin ist bei einer Dosierung von 0,0063 mg pro Kilogramm 
Körpergewicht tödlich und in niedrigeren Dosen ein starkes Karzinogen. 
Der Tod tritt normalerweise nach etwa einer Woche ein. Etwas so 
Mächtiges sollte mit größter Vorsicht und Respekt behandelt werden. Der 
schwierigste Teil der Aflatoxinproduktion besteht darin, eine geeignete 
Schimmelpilzkultur als Starter zu finden. 


Eine Feldexpedition ist angebracht. Ein gutes Handbuch zur Mikrobiologie 
liefert hilfreiche Hinweise zum Auffinden und Identifizieren des 
Schimmelpilzes. 


Aflatoxin-Produktion 1) 

Sterilisieren Sie 150 Gramm geriebenen Weizen eine Stunde lang in 
einem Ofen bei 100 °C. Achten Sie darauf, ein Anbrennen zu vermeiden. 
Sterilisieren Sie gleichzeitig einen 1-Gallonen-Glaskrug oder einen 4-Liter- 
Kochkolben. Letzteres wird bevorzugt. 

2) Tragen Sie eine Staubmaske, eine Duschhaube und saubere Kleidung. 
Reinigen Sie den Arbeitsbereich vor Arbeitsbeginn mit Desinfektionsmittel 
und achten Sie darauf, dass keine Zugluft herrscht. 

3) Wenn beides abgekühlt ist, füllen Sie den zerkleinerten Weizen in den 


Krug oder die Flasche und befeuchten Sie ihn mit 1/3 Tasse destilliertem Wasser. 


4) Mit A. flavus-Kultur beimpfen, mit einem Bündel steriler Baumwolle 
abdecken und 7 bis 9 Tage bei 30 °C inkubieren. 

Achten Sie darauf, die Medien nicht mit anderen Organismen zu 
kontaminieren. 

5) Geben Sie 750 ml Chloroform in den Krug und schwenken Sie ihn, 
um den Weizen und eventuelle Schimmelbildungen auszuspülen. Lassen 
Sie das Ganze 10 Minuten lang im Dampfbad unter Rückfluss kochen. 
Achten Sie darauf, den Arbeitsbereich nicht mit Sporen zu kontaminieren. 
Tragen Sie immer Ihre Staubmaske. Hinweis: Wenn zum Züchten der 
Kultur ein 4-Liter-Kolben verwendet wird, kann die Kultur darin unter 
Rückfluss gekocht werden. Wenn nicht, entfernen Sie die Kultur 
portionsweise und kochen Sie sie in einem kleineren Kolben unter 


7) Erneut durch einen Kaffeefilter mit 400 
Gramm wasserfreies (völlig trockenes) Natriumsulfat. 

8) Wiederholen Sie die Extraktion mit zwei weiteren 750-ml-Portionen 
Chloroform. 

9) Extrakte kombinieren und auf einem Dampfbad unter einem 
Stickstoffstrom auf ein Volumen von etwa 10 ml eindampfen. 


10) Den Rückstand langsam und unter kräftigem Rühren zu 200 ml 
Petrolether hinzufügen, um das Toxin auszufällen. 

11) Auf 5 °C abkühlen lassen und durch einen kleinen Büchner- 
Trichter filtrieren. Die Ausbeute beträgt etwa 500 mg Rohaflatoxine mit 
einer Reinheit von 50 bis 60 %. Es kann unverändert verwendet oder 
mittels Flüssigkeitschromatographie weiter gereinigt werden. Dies ist 
jedoch für die meisten Anwender des Toxins im Allgemeinen unnötig. 


Rückfluss. Dies setzt Sie jedoch unnötigen Gefahren aus und sollte nach Möglichkeit vermieden werden. 


6) Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und durch zwei Kaffeefilter 
filtern. 


Aflatoxin 
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QUELLE - Bestimmte Pilze der Familie Amanita. 


FORM Gelblich-weißes Pulver oder Kristalle. Löslich in Wasser, 
Ethanol und Methanol. 

HANDHABUNG - Verschlucken und Einatmen vermeiden. 

DOSIERUNG - 100 mg, eingenommen. 

SYMPTOME - Der Beginn variiert zwischen 5 Minuten und 24 
Stunden. Sie beginnen mit Erbrechen, Durchfall, Magenschmerzen 
und kaltem Schweiß. Das Opfer wird schwächer, sein Herzschlag 
wird unregelmäßig und nach 2 bis 3 Tagen fällt es ins Koma. Der 
Tod tritt je nach Dosierung normalerweise nach 5 bis 10 Tagen 
ein. Wenn sich sein Zustand am dritten Tag verbessert, ist eine 
Genesung wahrscheinlich. Wenn sein Zustand unverändert bleibt 
oder sich verschlechtert, tritt der Tod bald ein. 

DETAILS - Die Giftigkeit bestimmter Amanita-Pilze ist seit 
Jahrhunderten bekannt. Die wichtigsten giftigen Arten in den 
Vereinigten Staaten sind Amanita phalloides (Deathcupor 
Destroying Angel), A. verna und A. virosa. Sie enthalten eine 
Mischung der Toxine Amanitin, Phalloidin und Phalloin. Hitze 
schwächt oder zerstört die Giftstoffe, wie die Tatsache zeigt, dass 
frisch gepresster Amanita-Saft dreimal giftiger ist als der gekochte 
Saft. Gegen diese Giftstoffe gibt es kein Gegenmiittel — die 
Behandlung erfolgt überwiegend symptomatisch. Die Leber ist das 
Hauptziel und wird bei kurzer Zeit praktisch zerstört 


Aminita-Toxine 
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Belichtung. In letzter Zeit gab es einige Erfolge mit der Verwendung 
von Lebertransplantationen zur Reparatur von Amanita-Schäden. 

Mal gewinnt man, mal verliert man. Die Sterblichkeitsrate bei natürlich 
auftretenden Fällen liegt bei 55 %. Die wichtigste Information für einen 
Arzt, der ein Vergiftungsopfer behandelt, ist, welches Gift eingesetzt 
wurde. Wenn bekannt ist, dass ein Opfer wilde Pilze gegessen hat, 
erleichtert das seine Arbeit erheblich. 

Ein unbekanntes Toxin, das durch unbekannte Mittel eingeführt wurde, 
ist sehr schwer zu behandeln. Da Sie die Pilze in der Wildnis sammeln 
müssen, ist ein gutes Handbuch mit Farbbildern von unschätzbarem 
Wert. Simon und Schusters „Mushroom Field Guide“ ist eines der 
besten und sehr zu empfehlen. 


Extraktion von Amanita-Toxinen 1) 


Legen Sie frische Pilze auf ein Siebgestell und trocknen Sie sie 
entweder an der Luft oder trocknen Sie sie in einem Ofen bei niedrigster 
Temperatur. Achten Sie darauf, dass Sie sie nicht verbrennen. 

2) Die getrockneten Pilze in einen Mixer geben und zu Pulver 
zermahlen. 

3) Bedecken Sie das Pulver mit der fünffachen Menge Methanol 
und mischen Sie es fünf Minuten lang. Lassen Sie das Pulver etwa 
drei Tage lang im Mixer einwirken und schalten Sie die Maschine etwa 
alle zwölf Stunden für fünf Minuten ein. 


4) Filtern Sie die Lösung und entsorgen Sie die Feststoffe. 

5) Die Lösung in eine flache Schale geben und 
der Alkohol verdunstet. 

6) Kratzen Sie die Gummireste von der Form ab und 
in der minimalen Menge Pentan auflösen. 

7) Filtern Sie diese Lösung und entsorgen Sie die Feststoffe. 

8) Geben Sie die Lösung in eine flache Schüssel und verdampfen 
Sie das Pentan. Die gewonnenen Kristalle sind eine Mischung der 
drei wichtigsten Giftstoffe. Die Schritte 7 und 8 können bei Bedarf zur 
weiteren Reinigung wiederholt werden. 

Hinweis: Denken Sie daran, die gesamte Verdampfung in einem 


gut belüfteten Bereich durchzuführen, da sowohl Pentan als auch 
Methanol gefährliche und entflammbare Dämpfe enthalten. 
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ARSENIC 


TRIOXIDE . 


‚eW HITE ARSENICH 


QUELLE - Chemieversorgungshaus in reiner Form. 
Auch in einigen Insektiziden in verschiedenen Stärken erhältlich. 


Molekulargewicht — (197,82) 

FORM - Weißes kristallines Pulver. Geruchs- und geschmacksneutral, 
scheint aber im Mund eine etwas körnige Textur zu haben. Je feiner 
gepulvert, desto wirksamer ist es. 


DOSIERUNG - Variiert von Person zu Person und liegt bei den 
meisten Menschen zwischen 100 mg und 1 Gramm. 

SYMPTOME - Schmerzhaftes Erbrechen und Durchfall, nach einer 
Verzögerung von bis zu einer Stunde schließlich Zusammenbruch des 
zentralen Nervensystems. Die Einnahme einer großen Menge Arsen, 
das schnell absorbiert wird, insbesondere wenn gleichzeitig Alkohol 
konsumiert wird, führt zu einer paralytischen Vergiftung, der 
gefährlichsten Form der Arsenvergiftung. Dies führt zu einer Depression 
des ZNS und einem schnellen Tod. Vorsicht ist geboten, da große 
Dosen Erbrechen verursachen können, bevor das Arsen absorbiert 
werden kann. 

DETAILS - Arsen wird seit Jahrhunderten verwendet. 

Es war ein besonderer Favorit der großen Renaissance-Giftmacher der 
venezianischen Schule. Cesare Borgias Lieblingswerkzeug war eine 
Arsenverbindung, die er „La Cantarella“ nannte. Zuerst vergiftete er 
eine Sau mit einer hohen Dosis Arsen, entfernte ihre inneren Organe 
und 


Arsentrioxid 
11 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


bedeckte sie mit mehr Arsen. Als die Organe verfielen ‚floss eine 
Flüssigkeit aus ihnen, die gesammelt und verdunstet wurde. Das 

übrig gebliebene weiße Pulver war La Cantarella, eine biologisch 
konzentrierte Arsenverbindung . Obwohl es seit dem frühen 19. 
Jahrhundert möglich ist, Arsen in einer Autopsie nachzuweisen , 
entgeht es dem Gerichtsmediziner immer noch gelegentlich. Dies 
geschieht meist, wenn über einen längeren Zeitraum hinweg geringe 
Dosen verabreicht wurden, was mehrere fortschreitende Erkrankungen 
vortäuschen kann. Überraschenderweise ist es schwierig, Arsen 

bei einer lebenden Person nachzuweisen. 


Toxin » Arsin entsteht 


QUELLE - Zersetzung von Arsentrioxid bei hohen 
Temperaturen. Wird auch in einigen industriellen chemischen 
Prozessen verwendet. 

FORM Farbloses Gas mit starkem Knoblauchgeruch. 

HANDHABUNG - Einatmen vermeiden. 

DOSIERUNG - 300 ppm (parts per million - ein Maß für die 
Gaskonzentration in der Luft) führt innerhalb von 5 bis 10 Minuten 
zum Tod. Höhere Konzentrationen wirken schneller. 

SYMPTOME - Zuerst treten ein unbestimmtes Gefühl von 
Unwohlsein, Ohnmacht, Brennen im Gesicht, starke Kopfschmerzen 
und Übelkeit, anhaltendes Erbrechen, Würgen und starke Schmerzen 
auf. Der Tod tritt aufgrund einer Depression des zentralen 
Nervensystems ein. 

DETAILS - Arsenwasserstoff ist ein häufiges Nebenprodukt vieler 
chemischer Industrien. Das im Ersten Weltkrieg verwendete 
Lewisitgas war eine Form von Arsenwasserstoff. Der Waffenbereich 
verfügt über eine Gasgranate, die Arsenwasserstoff erzeugt. 
Arsenwasserstoff ist am wirksamsten, wenn er in geschlossenen 
Räumen in hoher Konzentration verwendet wird. Der Tod durch 
diese Art der Einwirkung tritt bemerkenswert schnell ein, da das Gas 
das zentrale Nervensystem innerhalb von Sekunden lahmlegt. 
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QUELLE - Aus Häuten verschiedener Tierarten gewonnen 
süd- und mittelamerikanischer Frösche. 
FORM - Rein: farblose Kristalle. Roh: Weißliches Pulver. 


HANDHABUNG - Vermeiden Sie unnötigen Kontakt. 

DOSIERUNG Rein - 0,2 mg IV. Ron - 2 mg IV. 

Oral harmlos, es sei denn, es sind Geschwüre oder wunde Stellen 
im Mund vorhanden. 

SYMPTOME - Speichelfluss, verengter Hals, Krämpfe, 
Lähmungen und Tod. 

DETAILS - Batrachotoxine sind die starken Steroidgifte, die aus 
der Haut verschiedener Froscharten (Phyllobates terribllis, P. 
aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio usw.) extrahiert werden. 
Es ist das stärkste bekannte Tiergift und fast zehnmal so tödlich wie 
Tetrodotoxin. Es wird von verschiedenen Indianerstämmen als 
Pfeilgift verwendet. Das Gift scheidet der Frosch aus, wenn er unter 
Hitze- oder Schmerzstress steht. 


Die Indianer spießten den Frosch auf einen Stock und hielten ihn 
über ein Feuer. Das Gift bildete auf seiner Haut schweißähnliche 
Tröpfchen, die sie dann entweder abkratzten und aufbewahrten oder 
in denen sie die Spitzen ihrer Pfeile wälzten. Ein Frosch soll genug 
Gift für bis zu 50 Jagdpfeile enthalten. Aus unbekannten Gründen, 
möglicherweise aufgrund des Mangels an natürlicher Energie, 
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Emies, in Gefangenschaft gehaltene Exemplare, verlieren mit der Zeit 
langsam ihre Toxizität und ihre Nachkommen weisen möglicherweise 
überhaupt keine Toxizität auf. Es wurde beobachtet, dass ein Frosch, 
der vor seinem Tod unter extremem Stress litt, die volle Wirksamkeit 
seines Giftes wiedererlangte. Das Gift muss zu Lebzeiten des 
Frosches oder kurz nach seinem Tod extrahiert werden, da die 
Enzymwirkung beginnt, das Gift zu zerstören. Die Japaner verwenden 
eine Technik, bei der Kröten in einen elektrischen Käfig gesetzt 
werden, um ihren hochgeschätzten aphrodisierenden „Krötenschweiß“ zu erzeugen. 
Aufgrund der Seltenheit der Frösche und ihres möglicherweise 
begrenzten Angebots sollte dies untersucht werden. Die Toxizität 
variiert je nach Froschart. Am giftigsten ist der leuchtend gelbe 
„Phyliobatesterribilis“, der in einem kleinen Gebiet in der Nähe des 
Saija-Flusses im Westen Kolumbiens lebt. Er ist mindestens 20-mal 
giftiger als jede andere Art. 


HINWEIS - Eine hervorragende Referenz zu den Fröschen 
ist die Ausgabe von Scientific American vom Februar 1983, die den 
Artikel „Dart-Poison Frogs“ von Charles W. Myers und John W. Daly 
enthält. Es enthält Farbtafeln der Frösche und Karten, die ihre 
verschiedenen Lebensräume zeigen. 


Batrachotoxin-Extraktion 1) Die 


Frösche werden mit Ether getötet und mit Zange und Schere 
vorsichtig gehäutet. Die Haut wird dann in kleine Stücke geschnitten 
und in Methanol eingeweicht (500 ml pro 250 Froschhäute). 


2) Geben Sie Methanol und Schalen in einen Mixer und mixen Sie alles 
5 Minuten lang bei hoher Geschwindigkeit. Filtern Sie die Lösung und 


wiederholen Sie den Vorgang noch zweimal mit frischem Methanol. Entsorgen 
Sie die Schalen, wenn Sie fertig sind. 


3) Konzentrieren Sie die Methanolextrakte unter Vakuum bei 30 
°C, bis sie ein Drittel ihres ursprünglichen Volumens erreicht haben. 


4) Kühlen Sie die Lösung auf 5 °C ab und verdünnen Sie sie mit 
der dreifachen Menge destilliertem Wasser. Alle weiteren Extraktionen 
werden bei 5 °C durchgeführt. 

5) Extrahieren Sie die wässrige Methanollösung dreimal mit 
gleichen Volumina Chloroform. Dies geschieht durch Schütteln in 
einem Scheidetrichter. 
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6) Die Chloroformlösungen werden vereinigt und viermal mit der 
halben Menge kalter 0,1 N Salzsäure (HCI) extrahiert. 


7) Diese sauren Extrakte werden mit 1,09% Ammoniumhydroxid 
auf einen pH-Wert von 9-10 eingestellt und dreimal mit dem gleichen 
Volumen Chloroform extrahiert. 

8) Die Chloroformextrakte werden vereinigt, über Natriumsulfat 
getrocknet und unter Vakuum bis zur Trockene eingeengt. Der 
Rückstand wird roh sein, eine Mischung aus etwa drei verschiedenen 
Alkaloiden. Der Ertrag hängt von der Art der verwendeten Frösche 
ab. In einem Test ergaben 5000 erwachsene Phyllobates aurotaenia 
157 mg gemischte Alkaloide , während 750 erwachsene Dendrobates 
tricolor 80 mg ergaben. 


Batrachotoxine 
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QUELLE - Chemische Synthese. 

FORM - Klare Flüssigkeit mit stechendem Geruch nach 
Chlorwasserstoff. Sehr flüchtig. 

HANDHABUNG - Behälter dicht verschlossen halten und 
Kontakt mit Dampf vermeiden. 

DOSIERUNG - Verursacht starke Tränen im Auge. Die 
Konzentration betrug 0,01 bis 8 mg/Liter. 0,10 mg/L sind 
nach einer Minute unerträglich und 2,30 mg/L sind nach zehn 
Minuten tödlich. 

SYMPTOME - Tränengas (Lachrimator) — starkes Tränen 
und Brennen der Augen. 

DETAILS - Chloraceton ist eines der ersten Tränengase, die 
im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden. Obwohl es äußerst , 
wirksam ist, neigt es bei längerer Lagerung zur Polymerisation 
(Zerfall in inerte Substanzen) und ist daher nicht mehr verwendet 
worden. Die Zugabe eines kleinen Prozentsatzes von Hydrochinon 
(einer häufig in der Fotografie verwendeten Chemikalie) kann 
dazu beitragen, dies zu verhindacternfalls sollte es frisch 
vorbereitet werden, um Schäden zu vermeiden. Da die 
Situation so einfach ist und das Material so weithin verfügbar , 
ist, sollte es bei der taktischen Planung vielseitig einsetzbar.sein. 
Gasmaske, die Holzkohle enthält, wird es effizient herausfiltern. 
Versiegelte Flaschen, die Stößen und Stößen standhalten, sind die 
einfachste Möglichkeit, dieses Material zu verwenden. Befestigen Sie 
einen Feuerwerkskörper mit einer Verzögerungs-Sicherung (eine Zigarette ist ausgeru 
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(z. B. über die Sicherung) zur Flasche verschafft 
Ihnen bei Belästigungsaktionen Fluchtzeit. 


Chloraceton-Produktion 


1) Stellen Sie eine Gaserzeugungsflasche mit 100 Gramm 
Calciumhypochlorit (HTH) auf. Befestigen Sie den Gasschlauch an einem 
Belüfter am Boden eines 250-ml- Acetonkolbens (siehe Zeichnung). 


2) Beginnen Sie mit der Zugabe einer Mischung aus halber Salzsäure 
und die Hälfte Wasser in einem langsamen Strahl in das Gasgefäß 
geben. Insgesamt werden 200 Gramm dieser Säuremischung benötigt. Das 
gelblich-grüne Chlorgas beginnt sich zu bilden. Wenn nicht, sollte eine 
sanfte Wärmezufuhr zum erzeugenden Kolben die Dinge in Gang 
bringen. 

3) Wenn das gesamte Gas erzeugt wurde, überprüfen 
Sie das spezifische Gewicht des Acetons mit einem Hydrometer. 
Wenn mindestens 1,16 angezeigt wird, ist der Vorgang abgeschlossen. 
Wenn nicht, wiederholen Sie den Gaserzeugungsschritt mit etwa 
1/4 der zuvor verwendeten Menge. Überprüfen Sie es erneut mit 
dem Hydrometer. 
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COLCHICINE 


QUELLE - Extrakt aus der Blüte des Herbstkrokus (Colchicu 
m Autumnale). Auch bei vielen Chemieunternehmen erhältlich. 


MOLEKULARGEWICHT- 399,4 3 FORM 


- Gelbes amorphes Pulver. 
HANDHABUNG - Einatmen, Verschluckegnd Hautkontakrermeiden. 


DOSIERUNG - Nehmen Sie täglich 2,0 mg ein. Intravenös — 2 mg. 

SYMPTOME - Nach mehreren Stunden (eingenommen) — 
Durchfall, Bauchschmerzen und ErbPeeriuniz , 

Todesursache war seine Atemlähmung. Die intravenöse Gabe 
wirkt viel schneller und führt zum plötzlichen Tod ohne jegliche 
Symptome. 

DETAILS - Colchicin ist ein pflanzliches Arzneimittel zur 
Behandlung von Gicht. Es handelt sich um ein sehr wirksames 
Gift, da es eine sehr niedrige toxische Dosis hat und die Autopsie 
nur das Symptom einer akuten Gastroenteritis zeigt. _ 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht nachweisbar ist. 

Es bedeutet nur, dass es wahrscheinlich übersehen wird-$ ISt 
auch als Pfeilgift sehr nützlich, insbesondere wenn Nikotin als 
Bindemittel verwendet wird. Colchicin eignet sich hervorragend 
für Kugeln mit kleinem Kaliber (.22), da diese normalerweise 
nicht genug Wirkung zeigen als die meisten anderer düßlesich 
langsam in Wasser, aber schneller in verdünntem Ethanol (Lauge). 
Wie bei jedem pflanzlichen Alkaloid ist es am besten, die 
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Herbst-Krokus kurz vor der Blüte, wenn der Alkaloidgehalt 
am höchsten ist. Wenn Sie sich nicht für die 
Extraktionsmethode entscheiden, wird es jeder anständige 
Chemikalienlieferant führen. Ein Chemieunternehmen 
weigerte sich, mir Kaliumcyanid zu verkaufen, hatte aber 
kein Problem damit, mir so viel Colchicin zu verkaufen, wie 
ich wollte (für 30,00 $ pro Gramm). Colchicin ist mindestens 
fünfmal so tödlich wie Cyanid. Es ist eine lustige Welt. 


Colchicin wurde in der Drogenkultur auch verwendet, um genetische 
Mutationen in der Cannabispflanze hervorzurufen und so deren Wirksamkeit 
zu steigern. Die Samen der mutierten Pflanzen werden geerntet und 
ausgesät, um eine neue und wirksamere Pflanze anzubauen. Wenn 
Marihuana aus der Originalpflanze geraucht wird, sind Todesfälle möglich 
und sogar wahrscheinlich. Mindestens ein Dutzend Fälle von Colchicin- 
Vergiftungen aus dieser Quelle sind aktenkundig. Die tödliche Dosis ist 
unbekannt, liegt aber sicherlich unter der oralen Dosis von 20 mg. Um 
diesen Induktionsweg zu nutzen, lösen Sie die Colchicin-Dosis in einer 
minimalen Menge Alkohol auf und tropfen Sie sie in das offene Ende einer 
Zigarette. Es sollte darauf geachtet werden, dass es zu keiner Verfärbung 
oder Veränderung des Aussehens der Zigarette kommt. Verwenden Sie 
am besten eine Injektionsspritze oder ein ähnliches Gerät, um die Dosis 
in der Mitte der Zigarette und nicht an der Spitze zu platzieren. Dies liegt 
daran, dass die ersten Züge in der Regel nicht inhaliert werden. 
Durchstechen Sie das Zigarettenpapier nicht. 


Colchicin-Herstellung 1) 

Getrocknetes und gemahlenes Pflanzenmaterial wird mehrere 
Stunden lang mit 80% Ethanol infundiert. Achten Sie darauf, dies in einem 
gut belüfteten Bereich durchzuführen. 

2) Die Lösung im Perkolator filtern und erhitzen 
ein Wasserbad, um das Volumen auf etwa 20 % zu reduzieren. 

3) Geschmolzenes Wachs (ca. die Hälfte des Volumens) zur noch 
heißen Lösung geben, kräftig umrühren und abkühlen lassen. Dadurch 
werden Fette und Teere entfernt. 

4) Filtern Sie, um das Wachs zu entfernen, und fügen Sie die dreifache 


Menge kaltes Wasser hinzu. Kräftig umrühren. Dadurch wird mehr Teer 
entfernt. 
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5. Die Wasserlösung wird filtriert und mit einer gleichen Menge 


Chloroform in einen Scheidetrichter gegeben. Einige Minuten lang 
schütteln. 
6) Lassen Sie die untere (Wasser-)Schicht abtropfen und entsorgen Sie sie. 


7) Erhitzen Sie die Chloroformlösung auf einem heißen Wasserbad, 
um das gesamte Lösungsmittel zu entfernen. Tun Sie dies in einem gut 


belüfteten Bereich, da Chloroformdämpfe narkotisch wirken. 


8) Den Rückstand in heißem Alkohol auflösen und filtrieren. 

9) Lassen Sie den Alkohol im heißen Wasserbad verdampfen. Sie 
haben jetzt Colchicin. 

Wenn Sie Ihr Colchicin weiter reinigen möchten, lösen Sie es in einer 
minimalen Menge heißem Ethylacetat auf. 


Beim Abkühlen kristallisiert das Colchicin aus dem Lösungsmittel wieder 
aus. 


Colchicin 
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CONIINE 


QUELLE - Extrakt aus Poisonou s Hemloc k 


(coniu m maculataum) . 
FORM - Farbloses Ol und Flüssigkeit mit ha martigem Geruch. 
MOLEKULARES GEWICHT - 127,22 
DOSIERUNG - 30,0 mg (8 bis 1,0 Tropfen). 
HANDHABUNG - Vermeiden Sie das Verschlucken von Hautkontakt. 
Symptome: Schwächegefühl ‚Schläfrigkeit , , Brechreiz , Vom - 
und Erstitkeummgt, Lähmung, 
Er führt zu einer Lähmung des zentralen Nervensystems. 


DETAILS - Ein grober Schierlingsextrakt wurde von den alten 
Griechen verwendet, um Staatsfeinde hinzurichten. 
Platons Beschreibung des Todes von Sokrates ist eine sehr 
detaillierte Darstellung der Symptome und ihres Verlaufs. Reines 
Koniin hat einen brennenden Geschmack, ähnlich einer 
minderwertigen scharfen Soße, und einen charakteristischen 
Geruch, der überdeckt werdgastelit@ignen sich hierfür starke 
Spirituosen oder scharf gewürzte Speisen. Eine Vergiftung ist ein 
relativ schmerzloser Prozess, dauert jedoch mehrere Stunden und 
das Opfer ist bis zum Schluss bei Bewusstsein und Bewusstsein. 


Coniine-Herstellung 1) 
Ein Pfund frische Schierlingswurzel grob hacken und 5 Minuten 
lang in einem Mixer mit einer Mischung aus 2 Litern Chloroform und 
20,0 ml einer 5 %igen Natriumhydroxidlösung mazerieren . 
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2) Feststoffe filtern und entsorgen. 

3) Die Flüssigkeit in einen Scheidetrichter geben, die 
Schichten trennen lassen und die untere Schicht abziehen. 
Verwerfen Sie dies. 

4) 200 ml 2N Salzsäurelösung zur Chloroformschicht geben, 
gut schütteln und auf einem heißen Wasserbad verdampfen. 
Achten Sie auf ausreichende Belüftung. 

5) Es bleibt eine hellgrüne Lösung übrig, die durch Aktivkohle 
oder Cellite gefiltert wird, um die 
Teer. 

6) Fügen Sie Natriumhydroxid hinzu, bis der pH-Wert dieser 
Lösung basisch ist (9 oder mehr). 

7) 200 ml Chloroform hinzufügen und gut schütteln. Trennen 
Sie die Schichten im Scheidetrichter. Wiederholen Sie die 
Extraktion für insgesamt fünf 200-mI-Portionen Chloroform und 
verwerfen Sie dann die Wasserschicht. 

8) Kombinieren Sie die Chloroformextrakte und verdampfen Sie die 
Lösung, bis kein Chloroform mehr zu riechen ist. Das Ergebnis ist Rohconiin. 
Es kann in die Hydrochloridform umgewandelt werden, indem trockenes 
Chlorwasserstoffgas durch die Lösung geleitet wird, dies ist jedoch 
normalerweise nicht erforderlich. 
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COYOTOXIN 


QUELLE: Gewonnen aus den getrockneten Früchten des Coyotill- 
Strauchs (Karvinsk i Humboldtiana), der im Südwesten von Texas, 

im Norden von Mexiko und im Süden von Kalifornien wächst. 

FORM - Gelbes amorphes Pulver. 

HANDHABUNG - Vermeiden Sie unnötigen Kontakt. 

DOSIERUNG - Ein Gramm. 

SYMPTOME - Nach einer Verzögerung von mehreren Tagen 
oder Wochen kommt es zu Schwäche und Koordinationsverlust. 
der Gliedmaßen, was zur völligen Lähmung und zum Tod führt. 

DETAILS - Die Beeren des Coyotill-Busches waren bei den 
einheimischen Indianerstämmen als Ursache tödlicher Lähmungen 
bekannt. Die Zeitspanne ist lang und so variabel, dass 
es schwierig ist, die Todesursache herauszufinden. Nach einigen 
Tagen sind alle Spuren des Toxins aus dem Körper verschwunden 
und die Autopsie zeigt keine spezifischen Läsionen. Symptome 
und Verlauf der Krankheit sind der amyotropen Lateralsklerose 
(Lou-Gehrig-Syndrom) bemerkenswert ähnlich. 


Das produzierte Toxin ist zu 85 % rein. Es kann 
mittels Chromatographie weiter gereinigt werden, aber das ist für den 
Einsatz im Feld im Allgemeinen nicht erforderlich. 


Coyotoxin-Produktion 1) 


Mahlen Sie die getrockneten Beeren mit einer feinen 
Pulvermischung. 
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2) Geben Sie Chloroform im Verhältnis 1:1 zum Pulver hinzu und 
mischen Sie es eine Stunde lang bei hoher Geschwindigkeit. 

3) Pulver filtern und Schritt 2 mit frischem Chloroform noch zweimal 
bei hoher Geschwindigkeit wiederholen. 

4) Kombinieren Sie die Chloroformextrakte und erhitzen Sie sie auf 
einem Wasserbad, bis sie auf etwa 20 % ihres ursprünglichen Volumens 
konzentriert sind. Stellen Sie sicher, dass Sie dies in einem gut belüfteten 
Bereich tun, da Chloroformdämpfe narkotisch wirken. 


5) Geben Sie dieses Konzentrat in einen Mixer, der etwa 12-mal so 
viel Hexan enthält. 5 Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit mixen. 


6) Das Toxin fällt als trübes gelbes Pulver aus. Filtern Sie den 
Niederschlag und lösen Sie ihn in einer möglichst geringen Menge 
Chloroform wieder auf. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6. 

7) Filtern und trocknen Sie das Pulver. 
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CYANIDES 


Kaliumcyanid (KCN). Natriumcyanid (NaCN). 
Blausäure (HCN). 
QUELLE - Chemische oder industrielle Versorgung. Heimsynthese. 
Cyanide werden in der Kunststoffindustrie häufig zur Herstellung von 
Materialien wie Nylon verwendet. 


FORM - KCN - weiße Klumpen oder Kristalle; NaCN - weißes 
Pulver; HCN - flüchtige farblose Flüssigkeit mit Bittermandelgeruch. 


HANDHABUNG - Verschlucken und Hautkontakt vermeiden. 
Dämpfe, insbesondere von HCN, nicht einatmen. 

DOSIERUNG -KCN oder NaCN —- 300 mK. HCN — 150 mg. 

Symptome + Übelkeit, Speichelfluss, Kopfschmerzen, schnelles und 
tiefes Atmen, Kollaps, Krämpfe und Tod. 
Die Geschwindigkeit hängt von der Dosierung ab -— große Dosen wirken 
schnell. Bei Einnahme hängt der Beginn vom Mageninhalt ab. Ist er 
grundsätzlich leer, treten die Symptome schneller auf. 


DETAILS - Cyanide sind seit langem ein beliebtes Mittel von 
Attentätern und Krimiautoren und werden in der Regel überbewertet. Es 
gibt viele Gifte, die viel giftiger sind als sie - Aconitin, Nikotin und 
Colchicin sind nur einige davon. Cyanid hat jedoch einen großen Vorteil 
gegenüber den anderen - wenn es in einer mäßig hohen Dosis (wie 
oben aufgeführt) verwendet wird, 
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haben eine unglaubliche Knockdown-Geschwindigkeit. Ein guter Atemzug 
HCN verursacht fast augenblickliche Bewusstlosigkeit und den Tod 
innerhalb von 90 Sekunden. Der schnellste Todesfall aller Zeiten für HCN 


liegt bei 10 Sekunden. KCN und NaCN führen normalerweise in weniger 
als 5 Minuten zum Tod. CN stört das Enzym, das es den Zellen ermöglicht, 
Sauerstoff aufzunehmen, was auf zellulärer Ebene zur Erstickung führt. 
Außerdem lähmt es die Atmungszentren des Gehirns und verengt die 
Blutgefäße. In den 1950er Jahren setzte der KGB mindestens drei Arten 
von Projektoren ein, die einen HCN-Nebel erzeugten. Die Waffe simulierte 
einen Herzinfarkt, war aber nicht zu 100 % nicht erkennbar. Es gibt nur 
wenige Waffen. Bogdan Stashinsky, ein KGB-Attentäter, der den HCN- 
Projektor bei zwei Morden eingesetzt hat, beschrieb seine Auswirkungen 
wie folgt: „Die Wirkung der giftigen Dämpfe ist so groß, dass die Arterien, 
die das Gehirn mit Blut versorgen, fast sofort gelähmt sind. Kein Blut im 
Gehirn .“ führt zu einer normalen Gehirnlähmung oder einem Herzinfarkt, 
der zum Tod des Opfers führt. Das Opfer ist innerhalb von 90 Sekunden 
nach dem Einatmen der giftigen Dämpfe vollständig nachgelassen Die 
Arterien kehren in ihren normalen Zustand zurück und hinterlassen keine 
Spuren des tödlichen Wirkstoffs , der die Lähmung oder den Herzinfarkt 
ausgelöst hat. 


Sowohl Göring als auch Himmler begingen Selbstmord, indem sie auf 
ein zerbrechliches Glasfläschchen mit 9 mm Durchmesser und 35 mm 
Länge, das 1 ml HCN enthielt, bissen. Die Fläschchen wurden im 
Konzentrationslager Sachsenhausen unter der Schirmherrschaft der SS 
hergestellt und waren in einer kleinen Messingkapsel aus zwei 
Patronenhülsen untergebracht. Ironischerweise wurde das verwendete 
HCN von einem der Insassen, einem jüdischen Arzt namens Kramer, 
synthetisiert. Ich kann mir nur wenige Jobs vorstellen, die so viel 
Zufriedenheit bereiten würden. 

Cyanide lassen sich zu Hause relativ einfach herstellen, sie neigen 
jedoch dazu, zu verderben, wenn sie nicht ordnungsgemäß in luftdichten 
Behältern gelagert werden. 


Herstellung von Natriumcyanid 
Dieses Verfahren funktioniert genauso gut zur Herstellung 
von Kaliumcyanid, indem man einfach Kaliumcarbonat 
durch Natriumcarbonat ersetzt. Das Cyanid selbst wird in 
zwei Schritten hergestellt. 1) Umwandlung des Carbonats 
in Ferrocyanid und 2) Umwandlung des Ferrocyanids in 
Cyanid. Tragen Sie immer Handschuhe und Schutzbrille. 


Schritt eins — Natriumferrocyanid. Es werden drei Materialien verwendet: 


Natriumcarbonat » handelsübliches Waschsoda, erhältlich in jedem 
Supermarkt. Im Mixer zu Pulver zermahlen. 


Holzkohle — Holen Sie sich Briketts aus dem Supermarkt. Legen 
Sie mehrere davon in einen Beutel aus grobem 

Stoff und legen Sie sie über mehrere Lagen Zeitungspapier 

auf eine Tischplatte oder einen Betonboden . Mit 

einem Hammer ordentlich aus dem Sack schlagen. 

Das Kohlepulver sickert durch das Tuch und lagert sich auf der 
Zeitung ab. 

Eisenoxid (Eisenoxid) + Das ist schlichter alter Rost. Machen Sie mit 
einer Akte und einem Pappbecher einen 

Ausflug zur Mülldeponie oder zum Schrottplatz. Kratzen Sie den Rost 
von allen alten Eisen- oder Stahlgegenständen ab. 


Herstellung 1) 


Erhitzen Sie einen Tiegel bis zur vollen Rotglut, indem Sie ihn auf einen 
Ständer stellen und einen Propanbrenner darunter montieren. Als Tiegel 
können verschiedene Gegenstände verwendet werden, z. B. ein kurzes Stück 
Stahlrohr mit Kappe, ein altes Ölfiitergehäuse oder eine kleine Bratpfanne 
aus Gusseisen. Letzteres ist meine persönliche Wahl. 


2) Gießen Sie 10 Teile (nach Gewicht) Karbonat, 10 Teile Holzkohle 
und 5 Teile Rost in ein Glas und schütteln Sie es gut, um die Zutaten zu 
vermischen. 

3) Gießen Sie die Mischung in den Tiegel. Es beginnt bald zu röten und 
zu verschmelzen, wodurch kleine violette Flammenstrahlen entstehen. Mit 
einer Gabel oder einem ähnlichen Gerät umrühren, bis das Flammen 
aufhört. 
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4) Schalten Sie die Hitze ab und lassen Sie den Tiegel abkühlen. wird gewiss nicht daran sterben. Selbst eine subletale Dosis Zyanid ist 
Gießen Sie den Inhalt in etwa zehnmal so viel heißes Wasser und rühren äußerst unangenehm. Der beste Weg, dies zu vermeiden, besteht darin, 
Sie kräftig um. Filtern Sie das Ganze durch einen Kaffeefilter und Zyanid immer in einem gut belüfteten Bereich herzustellen. 


entsorgen Sie die Feststoffe, die größtenteils aus nicht absorbiertem Eisen bestehen. 
5) Kochen Sie die Flüssigkeit in einem Topf auf dem Herd, bis das 

meiste Wasser verschwunden ist. Geben Sie es in eine Eisenpfanne und 

erhitzen Sie es, bis das gesamte Wasser verdampft ist. Währenddessen 

mit einem Metallspatel umrühren, um eine gute Qualität pulverisierten 

Ferrocyanids zu erhalten. 


Schritt zwei - Zyanidproduktion 

1) Erhitzen Sie den Tiegel auf volle Rotglut. 

2) Gießen Sie 8 Teile Ferrocyanid und 3 Teile Carbonat in ein Glas und 
schütteln Sie es, um es zu vermischen. 

3) Gießen Sie das Pulver in den Tiegel. Der Inhalt wird schmelzen 
und Blasen bilden. Nach kurzer Zeit trennt es sich in zwei Portionen — 
fest und flüssig. Wenn die Blasenbildung aufhört, gießen Sie die flüssige 
Portion auf eine glatte, harte Oberfläche, beispielsweise eine 
Marmorarbeitsplatte. Das Cyanid verfestigt sich und sollte noch warm 
zerkleinert und in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden. 


Hinweis : Für den Fall, dass Sie von den Dämpfen betroffen sind, 
ist es sinnvoll, einen Vorrat an Zyanid-Gegenmiittel bereitzuhalten. Dabei 
handelt es sich um Natriumthiosulfat, eine gängige Fotochemikalie, und 
Amylnitrit, ein Herzmedikament. 

Butylnitrit ist in einigen Sexshops als Raumduftstoff erhältlich und kann 
das Amylnitrit ersetzen. Nehmen Sie einige Stunden vor Beginn der 
Produktion des eigentlichen Cyanids eine Kapsel mit 500 mg 
Natriumthiosulfat ein. Es ist vergleichsweise ungiftig, kann aber zu einem 
kleinen Anfall von „Rülpsen“ führen. 


Dies ist auf die Bildung von Schwefelwasserstoffgas im Magen 
zurückzuführen. Es ist etwas unangenehm, aber nicht gefährlich. Wenn 
Sie Symptome einer Cyanidvergiftung verspüren, zerbrechen Sie eine 
Ampulle Amylnitrit und inhalieren Sie den Inhalt. Suchen Sie einen Arzt 
auf. Das Vorstehende bedeutet nicht, dass Sie mit den Gegenmitteln 


ungestraft Dämpfe einatmen können, sondern nur, dass Sie wahrscheinlich 
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Sodium Cyanide Production 


Cast bon Sieltet 
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“ 


Prowane Torch 


Produktion von Cyanwasserstoff (HCN) 
HCN ist die giftigste der verschiedenen 
Cyanidverbindungen. Leider bringt es auch seine eigenen 
besonderen Probleme mit sich. Das offensichtlichste davon 
ist, dass es aufgrund seines niedrigen Siedepunkts (79 °F) extrem fli 


Ein offener Behälter in einem warmen Raum verdunstet in kurzer 
Zeit und füllt den Bereich mit tödlichen Dämpfen. Ein weiteres 
Problem besteht darin, dass es während der Lagerung dazu neigt, 
sich zu verschlechtern. Dies kann durch Zugabe von Phosphorsäure 
in einer Menge von 0,5 cm? pro Liter HCN verhindert werden. Dies 
wirkt als Stabilisator. Es hilft auch, es in dunklen Glasflaschen an 
einem kühlen Ort aufzubewahren. Möglicherweise möchten Sie als 
zusätzliche Vorsichtsmaßnahme bei der Herstellung von HCN eine 
Gasmaske tragen. Seien Sie jedoch gewarnt, dass eine HCN- 
Exposition den Filter inaktiviert. Wenn Sie es das nächste Mal 
brauchen ‚wird es nicht funktionieren. Aus diesem Grund wird 
angenommen, dass die Sowjets immer noch HCN-Granaten in 


ihrem Inventar haben, auch wenn diese außerhalb von geschlossenen Räumen 
Bereiche. 


Produktion (siehe Abbildung) 
1) Geben Sie 6 Unzen Natriumcyanid in den 


Gallonenkrug . 


2) Bereiten Sie 80 Flüssigunzen einer Säure-Wasser-Mischung 
in einem separaten Behälter vor, indem Sie 25 Flüssigunzen 
konzentrierte Schwefelsäure vorsichtig in 55 Flüssigunzen 
destilliertes Wasser gießen. Fügen Sie die Säure langsam hinzu, 
um Spritzer zu vermeiden, und lassen Sie die Mischung abkühlen. 

3) Beginnen Sie, die Säuremischung langsam und gleichmäßig 
in den Tropftrichter zu gießen. Wenn die Zugabe abgeschlossen ist, 
verschließen Sie den Trichter. 

Die HCN-Dämpfe gelangen in den Kondensator, wo sie flüssig 
werden. Diese Flüssigkeit tropft in den gekühlten Behälter und 
verfestigt sich. HCN hat einen hohen Gefrierpunkt (14 °C). Wenn 
das gesamte HCN erzeugt wurde, nehmen Sie den Kolben aus dem 
Eisbad, verschließen Sie ihn fest und lassen Sie ihn erwärmen, bis 
er wieder flüssig wird. Fügen Sie den Phosphorsäurestabilisator 
hinzu und verschließen Sie ihn wieder. 
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HINWEISE: Verwenden Sie kühles, aber nicht sehr kaltes Wasser 
Kondensator. Aufgrund des hohen Gefrierpunkts von HCN kann 
die Verwendung von kaltem Wasser dazu führen, dass es im 
Kondensator kristallisiert. Dieses Verfahren ist eine Verbesserung 
gegenüber der alten Methode mit Ferrocyanid, da es ein Produkt 
mit höherer Reinheit ergibt. Kommerzielles HCN wird derzeit 
durch die Reaktion von Ammoniak und Methangas in einem 
Lichtbogenofen hergestellt. Obwohl es äußerst billig und effektiv 
ist, ist es für die Produktion im kleinen Maßstab nicht sehr 
geeignet. 
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DIMETHYL- 


SULFATE 


(DIMIS) 


QUELLE - Chemikalienversorgungshaus. 

FORM - Ölige, farblose Flüssigkeit, BP 188 °C. ° 

HANDHABUNG - Flüssigkeit in Handschuhkasten umfüllen. Unter keinen 
Umständen sollten Sie den Dampf einatmen oder Ihre Haut damit in Berührung 
kommen lassen. Einmaliger Kontakt kann zu irreparablen Schäden führen. 

Das Zeug ist 

so eklig. 

DOSIERUNG - 10,0 ppm (550 mg/Kubikmeter) für eine 
Einwirkzeit von 1,0 bis 1,5 Minuten. 

SYMPTOME - Nach 6 bis 24 Stunden Verzögerungsperiode 
Es kommt zu Brennen in den Nebenhöhlen und im Hals ‚ 
Tränenfluss, Lungenödem, (Schwellung des Bronchitis 
Herzens), Hirnödem, Schläfrigkeit und vorübergehender Blindheit. 
Schwere Schäden an Lunge, Nieren, Leber und zentralem 
Nervensystem. 

DETAILS «- DMS ist eine äußerst tödliche und heimtückische 
Chemikalie, die für uns einst als chemischer Kampfstoff galt. 

Die anfängliche Exposition führt 
häufig zu Schneesymptomen, bis die Verzögerungsperiode 
abgelauferDä&ses Mittel ist ideal für die Behandlung geschlossener 
Räume und für den Innenbereich von Kraftfahrzeugen. Ermitteln 
Sie einfach das Volumen der Zielfläche in Kubikmetern und 


verdoppeln Sie diese Menge, um sicherzugehen. Beispielsweis® 
haben Autos in Standardgröße ein Innenvolumen von etwa fünf 


Kubikmetern. Daher wären es fünf Gramm 
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EEE 

verwendet werden. Der beste Platz wäre in oder in der Nähe der 

Heizungsanlage , da die Wärme die Verdunstung begünstigt. Wenn 

nicht, schütten Sie es einfach unter den Vordersitz. Der Winter ist 
die beste Zeit für die Verwendung von DMS, da die Fenster 


normalerweise geschlossen sind und eine maximale 
Dampfkonzentration ermöglicht. Dies gilt auch für die meisten 
anderen CW-Mittel beim Einsatz in geschlossenen Räumen. 


(DMSO) 


QUELLE - Chemikalienbedarf, Veterinärbedarf, 
einige Reformhäuser. 


FORM - Klare Flüssigkeit mit der Konsistenz von leichtem 
Pflanzenöl. Leichter Geruch und Geschmack nach Knoblauch oder 
saurer Milch (Wahrnehmung variiert je nach Person). 

HANDHABUNG - In reiner Form ist keine besondere Handhabung 
erforderlich. Vor Einfrieren und Verunreinigung schützen. 


DOSIERUNG - variabel (siehe Details). 

SYMPTOME - Variabel (siehe Details). 

DETAILS - DMSO ist ein gängiges Lösungsmittel, das aus 
Zellstoff gewonnen wird. Es ist einzigartig unter den Artikeln in 
diesem Buch, da es an sich im Wesentlichen ungiftig ist. Sein Wert 
liegt in der Tatsache, dass es ein außergewöhnlich gutes 
intradermales Penetrations- und Trägermittel ist; es durchdringt die 
intakte Haut in Minuten, nimmt alles, womit es vermischt wird, in 
den Blutkreislauf auf und hinterlässt keine äußeren Spuren. Die 
Absorptionsrate variiert je nach dem Toxin, mit dem es vermischt 
wird, und dem Zustand der Haut. 

Beispielsweise wären die Hände von jemandem, der an schwere 
körperliche Arbeit gewöhnt ist, widerstandsfähiger als die von 
jemandem, der den ganzen Tag Papier am Schreibtisch schiebt. 
An sich ist es ein schmerzstillendes und entzündungshemmendes 


Medikament, das besonders gut bei Arthritis und Muskelverstauchungen wirkt. 
In Kombination mit anderen Medikamenten oder Chemikalien kann es die Wirkung verstärken 
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Je nach Medikament reduzieren sie ihre Wirkung. Organische 
Phosphorverbindungen wie Insektizide und Nervengase beispielsweise 
weisen in Mischung mit DMSO eine sechsfach erhöhte Toxizität auf. 


Mit DMSO vermischtes Ricin wäre eine hervorragende Waffe, 
sowohl subtil als auch tödlich. Das Problem ist, dass sich Ricin in 
DMSO nicht richtig auflöst. Ein gewisser Erfolg wurde erzielt, 
indem Ricin in einer leicht sauren Lösung (pH 4) gelöst und 
dann mit DMSO gemischt wurde, es sind jedoch weitere 
Experimente erforderlich. Aus irgendeinem Grund, der noch 
nicht klar geklärt ist, funktionieren 90 % DMSO und 10 % Wasser 
als Trägermittel besser als 100 % DMSO. Tatsächlich wirken 
Konzentrationen von nur 70 % fast genauso gut wie 90 %. 


So verwenden Sie DMSO als Kontaktgift 
Geben Sie eine abgemessene Dosis des Toxins in ein 


Reagenzglas und fügen Sie unter Rühren langsam DMSO 
tropfenweise hinzu, bis sich das gesamte Toxin aufgelöst hat. Diese 
Einheit ist Ihre volle Dosis. Verwenden Sie nach Möglichkeit doppelt 
so viel Toxin wie nötig. 

Diese Lösung kann auf eine Stelle aufgetragen werden, die die 
Person berühren wird, wie etwa eine Türklinke oder einen Stuhlsitz. In 
einer Menschenmenge kann sie auf die Rückseite des Hemdes oder 
der Hose gespritzt werden. Jeder Versuch, sie abzuwischen, führt 
nur dazu, dass sie schneller absorbiert wird. Versehentlich verschüttete 
Flüssigkeiten sollten schnell mit Löschpapier oder saugfähigen 
Tüchern abgetupft werden. Reiben Sie die Stelle nicht. 

Kontaktgifte wirken am besten, wenn sie mit relativ weicher, 
unverhornter Haut in Kontakt kommen. Bei oraler Einnahme erhöht 
es die Geschwindigkeit der Aufnahme durch die Magenschleimhaut . 


Bei der Verwendung von Kontaktgiften ist äußerste Vorsicht 


geboten . Sie unterscheiden nicht zwischen Ihrer Haut und der des 
Ziels. Das Ergebnis ist das gleiche. 
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FENTANYL 


ANALOGE - 3-Methylfentaoyl. viele andere 

QUELLE — RX, chemische Synthese. Kontrollierte Sub- 
Haltung. 

FORM - Weißes kristallines Pulver. (MW-336.46) 

HANDHABUNG - Einatmen oder Verschlucken vermeiden. Ex- 
extrem niedrige toxische Dosis. 

DOSIERUNG: Ein Milligramm. 

SYMPTOME - Bewusstlosigkeit und schneller Tod. 
DETAILS - Fentanyl ist ein intravenöses Narkosemiittel, das in 
der Chirurgie verwendet wird. Es hat die gleiche Wirkung wie Ipiate, 

jedoch bei einer viel geringeren Dosierung. Diese beträgt normalerweise 
nicht mehr als maximal 200 Mikrogramm. Es wirkt so schnell, dass 
es Fälle von Süchtigen gibt, die nicht genug Zeit hatten, die Nadel 
aus ihren Armen zu ziehen, bevor sie starben. In einem Fall wurde 
das Opfer von der Polizei neben seinem Lastwagen stehend 
entdeckt, in der Tür gelehnt. Es war bereits seit mehreren Stunden 
tot. Ein Milligramm reicht bei intravelomäßiger Verabreichung mehr 
als aus, um einen schnellen Tod herbeizuführen . Einige Analoga 
von Fentanyl (Medikamente mit ähnlicher chemischer Struktur und 
Wirkung) sind sogar noch stärker . Definitiv ein „gefährliches 
Medikament“. Es wird unter dem Handelsnamen „Sublimaze“ in 
Ampullen mit einer Konzentration von 50 Mikrogramm pro Milliliter 
vermarktet. 

Fentanyl und seine Analoga werden in geheimen Labors 
hergestellt und auf der Straße als synthetisches 
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Heroin. Es ist vielleicht möglich, es aus dieser Quelle zu beziehen, aber zu 
einem hohen Preis — es wird für etwa 5.000 Dollar pro Gramm verkauft. 
Wenn Sie einen solchen Chemiker finden, kann er sich bei richtiger 
Vorgehensweise als nützlich erweisen, um andere benötigte Verbindungen 
herzustellen . Bei der Herstellung oder Verwendung von Fentanylen ist es 
wichtig, sich bewusst zu sein, dass es sich dabei um kontrollierte 
Substanzen handelt. Die Herstellung oder der Besitz der meisten normalen 
giftigen Substanzen ist nicht illegal. Ihre Geschichte, dass Sie es nur 
brauchen, um jemanden zu töten, und kein illegaler Drogenhersteller sind, 
wird die Behörden nicht beeindrucken. Bedenken Sie auch, dass eine Dosis 
in der Größe von ein oder zwei Salzkörnern ausreicht, um eine Überdosis zu 
erleiden, daher ist beim Umgang äußerste Vorsicht geboten. 


Fentanyl-Produktion 1) 

Bereiten Sie 2 Lösungen wie folgt vor: (A) Lösen Sie 5 Teile 
N-(4-Piperidyl)propionanilid, 6,85 Teile Natriumcarbonat, 0,05 
Teile Kaliumiodid in 120 Teilen Hexan. (B) 3,8 Teile B- 
Phenylethylchlorid in 24 Teilen 4-Methyl-2- pentanon lösen. 


2) Geben Sie Lösung A in einen Dreihalskolben, der mit einem Tropfer, 
einem mechanischen Rührer und einem Rückflusskopf ausgestattet ist. 
Schalten Sie den Rührer ein und geben Sie Lösung B langsam tropfenweise 
hinzu, bis alles hinzugefügt ist. Verschließen Sie den Tropfhals, schalten 
Sie den Heizmantel ein und kochen Sie das Ganze 27 Stunden lang unter 
ständigem Rühren unter Rückfluss. 

3) Filtern Sie die Mischung heiß und verdampfen Sie sie 
Flüssigkeit auf einem Dampfbad. 

4) Es bleibt ein öliger Rückstand, der in 160 Teilen 

Diisopropylether gelöst und mehrmals klar filtriert wird. 


5) Konzentrieren Sie diese Lösung auf ein Volumen von etwa 70 Teilen. 


6) Kühlen Sie die Flüssigkeit etwa zwei Stunden lang bei einer 
Temperatur von etwa 0Y°C, um das Fentanyl zu erhalten. 
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Selbstgebrautes Nervengas, HNG- 
QUELLE - Kombination im Handel erhältlicher Materialien. 


FORM - Flüssig, variable Farbe und Konsistenz (siehe 
Details). 

HANDHABUNG - Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Haut oder 
das Einatmen von Dämpfen. 

DOSIERUNG - Variabel (siehe Tabelle). 

SYMPTOME - Enge Pupillen, trübe Sicht, laufende 
Nase, Engegefühl in der Brust, Übelkeit, Krämpfe, Koma 
und Atemversagen. 

DETAILS — Herkömmliche Nervengase wie Sarin oder VX 
sind aufgrund ihrer hohen Toxizität und schnellen Wirkung besonders 
wertvoll. Ihre Attraktivität wird jedoch durch die vergleichsweise 
schwierige Herstellung verringert. HNG ist in den meisten Fällen 
ein akzeptabler Ersatz . Genau genommen handelt es sich nicht 
um ein Gas, sondern vielmehr um ein Aerosol und ein topisches 
Gift, das in dieser Hinsicht VX ähnelt . Es ist einfach herzustellen 
und erfordert lediglich, dass Sie den Wirkstoff (bestimmte 
Insektizide) mit DMSO in gleichen Mengen mischen. Bei den 
meisten der aufgeführten Produkte handelt es sich um kommerziell 
erhältliche Anticholinestera-Wirkstoffe, die in Struktur und Funktion 
Nervengasen sehr ähnlich sind. 


Die Reinformen dieser Wirkstoffe werden bei der Formulierung 
verschiedener Insektizide verwendet. Daher ist dies 
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der beste Ort, um sie zu erwerben. Verdünnte Lösungen sind im 
Einzelhandel erhältlich, aufgrund der erforderlichen höheren 
Dosierungen jedoch weniger wünschenswert. Gehen Sie beim 
Umgang mit Kontaktgift mit der gleichen Vorsicht vor. 

Glauben Sie nicht, dass Sie schlampig oder nachlässig damit 
umgehen können, nur weil sie so einfach herzustellen sind . Nichts 
ist ferner von der Wahrheit. Sie sind in ihrer Toxizität herkömmlichen 
Nervengasen sehr ähnlich. Tatsächlich würde ich empfehlen, sie 
erst herzustellen, wenn sie benötigt werden. Das hilft, das 
Lagerungsproblem zu verringern. 


Selbstgebrautes Nervengas 
Toxizitäts-/ Dosierungstabelle 


Alle Angaben beziehen sich auf Toxine, die bereits im Verhältnis 
50/50 mit DMSO gemischt sind. Die Dosierungen werden in 
Milligramm Lösung pro Kilogramm Körpergewicht (mg/kg) für die 


topische Anwendung angegeben. Alle Angaben sind Handelsnamen. 


Toxin mg/kg 
Fensulfothion 0,8 
Mipafox.Isopestox 1.2 
Abonnieren 0,4-0,8 
Phorat Thimet 0,5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1,0 


Terbuphos, Zähler 


Hinweis: TEPP zersetzt sich in feuchter Umgebung in ca. 6, 
Stunden. Der Rest bleibt je nach Witterungsbedingungen ca. eine 


Woche bis einen Monat stabil. 


Toxin — Senfgas. Dichlorethylsulfid, H. 

QUELLE - Chemische Synthese. 

FORM - Transparente, bernsteinfarbene, ölige Flüssigkeit. Der 
Geruch erinnert an Meerrettich oder Senf (daher der Name). 
Erstarrt bei 14 °C. (MW-159.08). 

HANDHABUNG - Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeit 
oder ihren Dämpfen. Eine gute militärische Gasmaske und ein 
Dekontaminationsanzug sind erforderlich. Wenn es kalt gelagert wird, 
ist der Transport relativ sicher, aber wenn es warm ist, können die 
Dämpfe die Gummidichtungen der Behälter durchdringen. Diese 
Eigenschaft macht eine sichere Lagerung sehr schwierig. 

DOSIERUNG - 0,15 mg pro Liter sind bei einer 10-minütigen 
Exposition tödlich und 0,07 mg pro Liter bei einer 30-minütigen 
Exposition. Konzentrationen von nur 0,00 Img pro Liter bei 
einstündiger Einwirkung greifen die Augen an. 

SYMPTOME - Nach 4 bis 6 Stunden Entzündung der Augen, 
Blasenbildung oder Geschwüre auf der Haut, Entzündung der 
Nase, des Rachens und der Lunge. Vorübergehende Blindheit, die 
wochenlang anhalten kann. Blasen heilen sehr langsam. 

DETAILS - Senfgas (H) ist einer der älteren chemischen 
Kampfstoffe. Bekannt als „König der Kriegsgase “, war es für 25 % 
aller Opfer im Ersten Weltkrieg verantwortlich. Obwohl es nicht 
übermäßig tödlich ist (durchschnittliche Sterblichkeitsrate von 2 
%), es sei denn, es kommt zu einer starken Konzentration oder zu 
einer längeren Exposition, ist es in der Gebietsverweigerung 
unübertroffen und wird eine große Anzahl von Opfern verursachen. 
Bei geringen Konzentrationen treten Symptome auf und es kann 
im Freien mehrere Wochen lang aktiv bleiben. Es wird als 
„persistenter“ Agent klassifiziert. 

H2 ist relativ sicher zu handhaben, wenn es kalt gelagert wird, 
aber alles, was mit der Flüssigkeit oder ihren Dämpfen in Berührung 
kommt, sollte gründlich mit einer Bleichlösung gewaschen werden. 
H2 kann auf zwei Arten hergestellt werden - durch Zugabe von 
Salzsäure zu Thiodiglykol oder durch Einblasen von Ethylengas 
durch flüssiges Schwefeldichlorid (Levinstein-Verfahren). Letzteres 
ist der Weg, den wir wählen werden. Obwohl es ein einfacher 


Prozess ist, ist die Herstellung von H2 aufgrund der Natur des 
Schwefels extrem gefährlich. 
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verwendetes Dichlord und das fertige Produkt. Nach dem Levinstein- 
Verfahren hergestelltes H enthält etwa 30 % Verunreinigungen, diese 
haben sich jedoch bei der Feldanwendung als unbedeutend erwiesen. 
Bei der Lagerung entstehen Gase, die Druck aufbauen und Explosionen 
verursachen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entlüftet werden. 
Diese sollten durch eine Bleichlösung gesprudelt werden, um sie zu 
dekontaminieren. H kann zerstört werden, indem man der Flüssigkeit 
etwa das Fünffache ihres Volumens an Bleichlösung hinzufügt. Nach 30 
Minuten kann es sicher entsorgt werden. 


Sowohl Ethylen als auch Schwefeldichlorid sind im Handel erhältlich. 
Wenn sie von dieser Quelle bezogen werden können, können Sie die 
Schritte A und B eliminieren und sie wie in Schritt C beschrieben 
kombinieren. 


Herstellung von Senfgas (H) 
Schritt A- Herstellung von Schwefeldichlorid. 
1) Geben Sie 100 Gramm Schwefelpulver in einen 500-ml-Kolben. 


2) Erhitzen Sie den Kolben im Ölbad, bis der Schwefel schmilzt (ca. 
215 °C). 

3) Setzen Sie einen 2-Loch-Stopfen, der mit einem Stück 
Edelstahlrohr ausgestattet ist, in ein Loch und ein Stück Kunststoffrohr 
in das andere Loch ein. Das Edelstahlrohr muss bis nahe an den Boden 
des Schwefels reichen. 

4) Der Kunststoffschlauch wird an einen 500-ml-Kolben 
angeschlossen, der in einem Eis-/Salzbad gekühlt wird. Von diesem 
wird ein zweiter Kunststoffschlauch zu einer Wasserfalle geführt. 

5) Eine Gaserzeugungsflasche mit 100 Gramm Calciumhypochlorit 
wird aufgestellt. Beginnen Sie mit der Zugabe einer Mischung aus 
Salzsäure und Wasser in kleinen Tropfen. Insgesamt werden 200 
Gramm dieser Säuremischung benötigt. Das gelblich-grüne Chlorgas 
sollte sich zu entwickeln beginnen. Wenn nicht, sollte eine sanfte 
Wärmezufuhr die Entwicklung in Gang bringen. 


6) Wenn der Schwefel das Chlor absorbiert, beginnt er sich zu 


Schwefeldichlorid zu verflüssigen. Dieses verdampft und sammelt sich 
im gekühlten Kolben. 
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7) Wenn die gesamte Flüssigkeit in die Auffangflasche übergelaufen 
ist, sollte sie abgekühlt und durch zwei Kaffeefilter gefiltert werden. 


HINWEIS - Schwefeldichlorid ist eine gefährliche Chemikalie, 


die sehr ätzend und reizend für Augen, Nase und Rachen ist. Gehen 
Sie entsprechend vor. 


Schritt B - Herstellung von Ethylen 
1) Geben Sie eine Mischung aus 4 Teilen konzentrierter 
Schwefelsäure und einem Teil denaturiertem Ethanol in einen Kolben 
mit ausreichend sauberem, trockenem Sand, um eine dünne Paste zu bilden. 
2) Erhitzen Sie den Kolben in einem Ölbad auf etwa 170 °C. Das 
erzeugte Gas wird durch einen Wasserwäscher und dann durch einen 
schwachen Laugenwäscher geleitet. Dadurch wird das Gas gereinigt. 


Schritt C - Herstellung von Senfgas Ein 

Schlauch wird aus der letzten Waschflasche in Schritt B geführt, an 
einen Belüfter angeschlossen und in die Flasche mit Schwefeldichlorid 
gegeben, die in einem Eis-/Salzbad gekühlt wird. Das Gas wird 
durchgeblasen, bis der Generator kein Gas mehr produziert. Die Dichte 
wird dann geprüft, indem die Flasche in eine Handschuhbox gestellt 
wird. Etwa 10 ml in ein Reagenzglas absaugen und mit einem 
Hydrometer prüfen. Es sollte mindestens 1,27 betragen. Wenn das der 
Fall ist, die Probe zurück in die Flasche gießen und in Vorratsflaschen 
umfüllen. Fest verschließen und die Deckel in Wachs tauchen. Wenn die 
Dichte nicht stimmt, den Schritt der Gaserzeugung wiederholen, bis sie 


stimmt. Reagenzglas und Hydrometer zur Desinfektion in einen Becher 
mit Bleichlösung stellen . 


Senfgas reinigen \Nenn Sie 
aus irgendeinem Grund eine hochreine Probe von Il benötigen, 
möglicherweise für ein spezielles Gerät, finden Sie hier den 
Laborreinigungsprozess. Achten Sie darauf, dass Sie es bei niedriger 
Temperatur durchführen . Dabei verlieren Sie mindestens die Hälfte 
Ihres H., so dass es für den Einsatz in großem Maßstab nicht wirklich 


praktikabel ist, insbesondere angesichts der benötigten Lösungsmittel und Geräte. 
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1) Richten Sie eine Destillationsanlage für die fraktionierte 


Destillation bei hoher Temperatur ein. Der Kolben wird in ein Ölbad 


gestellt, das ein Hochtemperatur-Silikonöl enthält. 
2) Filtern Sie Ihre H-Probe und füllen Sie den Kolben etwa zur 
Hälfte. 


3) Destillieren und sammeln Sie die bei 215° - 217°C 
überstehende Fraktion . Der Sammelkolben muss in einem Eisbad 


gekühlt werden. 

Dies ist eine sehr gute H-Note und durchaus geeignet 
für die meisten Zwecke. Wenn Sie es noch reiner brauchen, fahren Sie mit 
Schritt 4 fort. 

4) Eine 13 Gramm schwere Probe wird in 200 mi absolutem 
Ethanol gelöst, das in einem Eisbad gekühlt wurde. Der Kolben 
wird dann fest verschlossen und 30 Minuten lang in einem 
Trockeneis-/Acetonbad (-75 bis -80 °C) weiter gekühlt. 


5) Gießen Sie die Flüssigkeit vorsichtig von den Kristallen ab und 
wiederholen Sie Schritt 4 noch zweimal mit zusätzlichem neuem 
Alkohol. 

6) Die Flüssigkeit vorsichtig von den Kristallen abgießen und in 
200Ycc vorgekühltem Petrolether auflösen. 

Das H wird in große Kristalle umkristallisieren. 

7) Gießen Sie die Flüssigkeit ab und verdampfen Sie das 
restliche Lösungsmittel aus den Kristallen unter Vakuum bei 5 °C. 
Die Ausbeute beträgt etwa 7-8 Gramm. 

Denken Sie daran: Es ist sehr wichtig, H und Lösungsmittel bei 5 
°C oder darunter aufzubewahren. Dies ist die einzige sichere Art, mit 
H umzugehen. 
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NICOTINE 


QUELLE - Aus Tabak gewonnen. 
FORM -Hellbraune, ölige Flüssigkeit. Wird an der Luft dunkler. 


MOLEKULARES GEWICHT - 162,23 


HANDHABUNG - Vermeiden Sie unnötigen Kontakt, 
insbesondere mit der Haut. 

DOSIERUNG - 80 mg (2 Tropfen) für Nichtraucher oder 
leichte Raucher. Bei starken Rauchern können bis zu 6 Tropfen 
erforderlich sein. Höhere Dosen wirken schneller, es ist jedoch 
Vorsicht geboten, da große Dosen gelegentlich heftiges Erbrechen 
verursachen. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, verbleibt 
möglicherweise nur wenig oder gar kein Nikotin im Magen. 

SYMPTOME - Atemdepression, Bewusstlosigkeit und Tod 
innerhalb von 5 Minuten bis 4 Stunden, abhängig von der 
Dosierung. 

DETAILS - Nikotin ist als das aus Tabak gewonnene Alkaloid 
bekannt , wo es in einem Gewichtsanteil von 2 bis 8 % vorkommt. 
Es ist in Wasser und Alkohol löslich. Nikotin eignet sich aufgrund 
seiner klebrigen Beschaffenheit sehr gut als Projektilgift. Es 
funktioniert gut allein oder als Bindemittel für pulverförmige Gifte. 
In einigen Teilen des Landes ist es im Handel erhältlich, vor allem 
im Süden, wo es als Insektizid eingesetzt wird. Die häufigste Form 
ist das Sulfat (Black Leaf 40), es ist jedoch auch die freie Base 


erhältlich. Manchmal erfordert es etwas Such- 
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Es ist schwierig, die Laborqualität (98 %) zu finden, aber es lohnt sich. Da 
es sich in der Regel nicht um einen Lagerartikel handelt, sind einige 
Chemiehändler bereit, es für Sie zu bestellen . Ich habe auf diese Weise 
250 ml erhalten. Sie werden überrascht sein, was auf dem freien Markt 
erhältlich ist, wenn Sie sich auf die richtige Art und Weise an den Händler 
wenden (d. h. nicht wie ein normaler Mensch aussehen und ein wenig 
Hintergrundrecherche über die Chemikalie betreiben, die Sie kaufen 
möchten). Kauf, um ihn bei Bedarf intelligent besprechen zu können). Die 
Preise lassen einen ersticken, aber es gibt ein Chemieunternehmen, das 
alles von Saxitoxin bis Botulin zu einem hohen Preis anbietet. 


Nikotinproduktion 1) 


Heizen Sie einen Ofen zehn Minuten lang auf 250 °F vor. Abschalten. 


Legen Sie den Tabak auf ein Backblech und trocknen Sie ihn etwa 10 
Minuten lang. Lassen Sie die Ofentür offen und achten Sie darauf, dass 
sie nicht verbrennt. 

2) Mahlen Sie den trockenen Tabak zu einem feinen Pulver. 

Geben Sie dies in ein Glas und bedecken Sie es mit der doppelten Menge 
Limettenwasser. 

3) 5 Minuten fast zum Kochen bringen, vom Herd nehmen 
erhitzen und über Nacht stehen lassen. Gelegentlich schütteln. 

4) Noch einmal zum Kochen bringen und filtern, um Tabakpartikel zu 
entfernen. 

5) Füllen Sie eine Destillieranlage zu 1/3 bis 1/2 mit Flüssigkeit, geben Sie ein 
paar Siedesteine hinzu und destillieren Sie, bis die Flüssigkeit fast aufgebraucht ist. 
Zurück bleibt ein bräunlich-schwarzer Rückstand, der zumeist 
Teer. 

6) Kühlen Sie das Destillat auf Raumtemperatur ab. Geben Sie ein 
gleiches Volumen Ethylether in einen Scheidetrichter und schütteln Sie es 
mehrere Minuten lang. 

7) Lassen Sie die Schichten sich trennen. Ziehen Sie den Boden ab 
(Wasser-)Schicht auftragen und entsorgen. 

8) Legen Sie die obere (Äther-)Schicht in einen Kolben mit einem nach 
außen führenden Entlüftungsschlauch. Stellen Sie den Kolben in einen Topf 
mit heißem Wasser (erhitzen Sie den Topf oder Kolben nicht direkt! 

Äther ist hochexplosiv). Den Äther abkochen. Bei Bedarf noch mehr heißes 
Wasser in die Pfanne geben. 
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9) Zurück bleibt ein sehr guter Nikotingehalt. 


In einer gut verschlossenen Flasche aufbewahren. 

Hinweis — AH bereits erwähnt, Ätherdämpfe sind explosiv . 
Arbeiten Sie niemals damit in der Nähe einer offenen Flamme 
oder eines Heizelements. Lassen Sie niemals zu, dass sich die 
Dämpfe im Arbeitsbereich ansammeln . Sogar der Funke eines 
Lichtschalters kann die Dämpfe entzünden. Seien Sie auch beim 
Ablassen der Dämpfe vorsichtig, da dies eine der Hauptmethoden 
für die Behörden ist, illegale Drogenlabore aufzudecken. 
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QUELLE — Samen des Castor-Bohnenbuschs (Ricinu s communis). 


FORM - Weißes amorphes Pulver. 

MOLEKULARES GEWICHT :65.000. 

HANDHABUNG - Immer Staubmaske und Handschuhe tragen. 

DOSIERUNG - Typ Nr. 1-10 mg oral. Typ Nr. 2-2 mg oral. Die 
Inhalationsdosis beträgt etwa 10-mal weniger als die orale Dosis. Die 
Injektionsdosis entspricht ungefähr der Inhalationsdosis. 


SYMPTOME - Oral — Nach mehreren Tagen Verzögerung kommt 
es zu Erbrechen und hohem Fieber. Der Tod kann innerhalb von 1-4 
Tagen nach Auftreten der Symptome eintreten. Injiziert oder inhaliert 
wie oral, beginnt jedoch innerhalb weniger Stunden und der Tod tritt 
innerhalb weniger Tage ein. 

DETAILS - Aus dem Rizinussamen extrahiertes, toxisches Protein. 

Dieser Bus ist ein weitverbreiteter Anblick 
im Südwesten der Vereinigten Staaten, wo er wild wächst oder als 
Zierstrauch kultiviert werden kann. 
Die Samen enthalten kleine, stachelige, grüne Samenkapseln mit 
einem Durchmesser von etwa 5/8 Zoll. Dieser Behälter lässt sich 
aufklappen und gibt drei kleine, harte Samen frei. 

Rici ist das tödlichste bekannte Pflanzengift. Es hat auch 
den Vorteil, dass es unmöglich ist, eine Autopsie nachzuweisen. 
(Anmerkung: Derzeit wird an der Universität Leed in England daran 
gearbeitet, ein Mittel zu entwickeln 
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Erkennung von Ricin und anderen toxischen Proteinen. Dieser Test ist recht 
komplex und wird voraussichtlich nur dann eingesetzt, wenn der dringende 


Verdacht besteht, dass eines dieser Toxine verwendet wurde. Der bulgarische 


Dissident Georgi Markov wurde 1978 in London mit einer Schirmpistole 
ermordet, die eine mit Ricin gefüllte Kugel abfeuerte. Innerhalb weniger 
Stunden bekam er hohes Fieber und Erbrechen. Innerhalb von drei Tagen 
war er tot. Damals glaubte man, er sei an einer Blutvergiftung gestorben, 
doch bei der Autopsie wurde ein winziges Platinkügelchen in seinem 
Oberschenkel gefunden. Bei der mikroskopischen Untersuchung wurden 
zwei Löcher im Pellet entdeckt, die im 90°-Winkel zueinander gebohrt waren. 
Bei der Untersuchung im britischen Zentrum für chemische Kriegsführung in 
Porton Downs wurde keine Spur des Toxins gefunden , es wurde jedoch 
festgestellt, dass die Injektion einer Ricinlösung bei Schweinen identische 
Symptome hervorrief. (Schweine haben in vielerlei Hinsicht eine 
bemerkenswert ähnliche Physiologie wie Menschen. Die Dosis, die ein 
Schwein töten würde, würde der Dosis entsprechen, die einen Menschen 
mit diesem Gewicht töten würde.) 


Ricin ist in normalen Wasserlösungen unlöslich, lässt sich aber gut mit 

leicht saurem Wasser oder Zitronensaft kombinieren. Es kann zur Injektion 
in Wasser bei einem pH-Wert von 3,8 bis 4,0 gelöst oder zur Einnahme oder 
Inhalation fein pulverisiert werden. Sein einziger Nachteil besteht darin, dass 
es hitzeempfindlich ist, was bedeutet, dass es durch Erhitzen auf über 

100 °C in fester Form oder auf 60 °C bis 70 °C in Lösung inaktiviert wird. Die 

Hitze des Mahlens zerstört das Toxin ebenfalls, wenn man es jedoch 
vorsichtig anwendet Zerdrücken Sie es auf einer Glasoberfläche mit der 
Rückseite eines Löffels oder eines ähnlichen Instruments. Es sollte keine 
Deaktivierung auftreten. Selbst mit dieser Einschränkung kommt es einem 
perfekten Gift am nächsten, das es gibt. Es ist geruchlos, geschmacklos 
und nicht nachweisbar. unbehandelbar und in kleinster Dosis tödlich. 
Gramm für Gramm Ricin ist tödlicher als die meisten Nervengase . Alles 

mit so viel Kraft sollte mit größter Vorsicht und Respekt behandelt werden. 


Wir werden zwei Herstellungsmethoden untersuchen: Typ Nr. 
1 (Feldqualität) — unter Verwendung von Aceton und Speisesalz. 
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Bittersalz und Wasser. Bei weitem die einfachste Methode zur Herstellung 
von Gramm oder kleineren Mengen. Der einzige Nachteil ist, dass das 
hergestellte Rizin nicht so rein ist wie bei der zweiten Methode. 


Typ Nr. 2 (Blender-Methode) — Verwendung von Aceton, verdünnter 
Schwefelsäure, Natriumhydroxid (Lauge), Natriumcarbonat (Waschsoda), 
Natriumsulfat und Tetrachlorkohlenstoff. Es werden mehr Chemikalien 
und Geräte benötigt, es entsteht jedoch ein Artikel mit viel größerer Reinheit. 
Alle verwendeten Chemikalien sind günstig und leicht verfügbar. Diese 
Methode ist auf die Produktion größerer Mengen als im Feldeinsatz 
ausgerichtet und wurde eigentlich zur Herstellung von Ricin entwickelt (zur 
Verwendung durch die Abteilung für chemische Kriegsführung der Armee). 


Typ Nr. 7 (Feldqualität) Rizinproduktion Benötigte 
Materialien: Ungefähr 1/2 Tasse Rizinussamen, 2 Ein-Pint-Gläser, ein 
Filtertrichter, Kaffeefüller, ein Pint Aceton, Speisesalz, Wasser und eine 
Zange. 


1) Knacken Sie die Samen vorsichtig mit der Zange auf und entfernen 
Sie die harten Außenschalen. Legen Sie die Samenbrei in die Gläser. 


2) Wenn alle Samen geschält sind, bedecken Sie das 
Fruchtfleisch im Glas mit der sechsfachen Menge Aceton. 


Zerdrücken Sie die Bohnen mit einem Löffel oder Stock, bis sie zerkleinert sind 


Lassen Sie dies über Nacht ruhen. In regelmäßigen Abständen sollte der 
Brei am Boden angestochen und umgerührt werden, um die Bildung von 
Klumpen zu verhindern und so viel Öl wie möglich zu entfernen. 3) Legen 
Sie einen 

der Kaffeefilter in den Trichter und gießen Sie die Aceton-/Bohnenmark- 
Aufschlämmung hindurch. Nach dem Entleeren den Filter auf einem 
Zeitungspapier ausbreiten und über Nacht im UV-Licht trocknen. Entsorgen 
Sie die Aceton/Öl-Lösung im Glas. 
Fühlen Sie das Pulver. Wenn es im trockenen Zustand verklumpt, ist noch 
zu viel Öl darin. Wenn das der Fall ist, wiederholen Sie Schritt 3, bis ein 
feines trockenes Pulver entsteht. 

4) Kratzen Sie das Pulver vom Filter in das zweite Glas und füllen Sie 
es mit einer lauwarmen (nicht heißen) Salzlösung 
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(10 Päckchen Salz pro 100 Milliliter Lösung). Lassen Sie dies über Nacht 
stehen und schütteln Sie das Glas gelegentlich. 

5) Filtern Sie diese Lösung und entsorgen Sie die auf dem Filter 
aufgefangenen Feststoffe. 

6) Geben Sie ein gleiches Volumen einer gesättigten Bittersalzlösung 
hinzu, schütteln Sie kräftig und lassen Sie es einwirken. Nach kurzer Zeit 
fällt aus der Lösung ein feines weißes Pulver aus. Das ist Ricin. Wenn der 
Niederschlag aufgehört hat, wird so viel Flüssigkeit wie möglich vorsichtig 
abgegossen, wobei darauf zu achten ist, dass das Pulver am Boden nicht 
aufgewirbelt wird. Der Rest wird dann filtriert und über Nacht bei 
Raumtemperatur trocknen gelassen. Wenn das Filtrat trocken ist, ziehen Sie 
Gummihandschuhe und eine gute Staubmaske an. Kratzen Sie das Ricin 
vorsichtig vom Filter ab und bewahren Sie es in einem gut verschlossenen 
Behälter auf. 


Hinweis: Die optimale Temperatur für diesen Prozess beträgt 25 
°C. Wenn die Lösung kalt ist, ist es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, 
eine Ausfällung zu verursachen. Erwärmen Sie das Glas bei Bedarf in einer 


Schüssel mit warmem Wasser. Lassen Sie es nicht heiß werden, sonst wird 
das Gift zerstört. 


Herstellung von Ricin Typ 2 (Blender-Methode) 

1) Geben Sie die ganzen Bohnen in den Mixer. Fügen Sie gerade so 
viel Aceton hinzu, dass sie bedeckt sind, und mahlen Sie eine Minute lang. 
Stellen Sie sicher, dass alle Bohnen gemahlen sind und die Temperatur 


nicht zu stark angestiegen ist. 


2) Fügen Sie viermal so viel Aceton wie Bohnenmark hinzu 
Den Mixer geben und einige Minuten lang verflüssigen. 

3) Gießen Sie das Aceton ab und ersetzen Sie es durch die gleiche 
Menge. Lassen Sie es einige Minuten lang erneut verflüssigen. Entsorgen 
Sie das gebrauchte Aceton. 

4) Filtern Sie die Aufschlämmung und lassen Sie das Filtrat gründlich 
trocknen. 

5) Das Filtrat mit der vierfachen Menge destilliertem Wasser bei einem 
pH-Wert von 3,8 und einer Temperatur von 25° in den Mixer geben. 
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C. Mehrere Minuten lang verflüssigen. Hinweis: Der bevorzugte pH-Bereich 
liegt zwischen 3,5 und 4,0. 3,8 ist optimal. Zur pH-Einstellung wird 5 %ige 
Schwefelsäure bevorzugt, obwohl auch verdünnte Salzsäure verwendet 
werden kann. 

6) Schlamm filtern und Filtrat verwerfen. 

7) Erhöhen Sie den pH-Wert dieser Lösung mit 5 %iger Lösung auf pH 7 bis 8. 
Natriumhydroxid oder 12% Natriumcarbonat. 

8) Behandeln Sie die Lösung mit einer 16,7%igen Natriumsulfatlösung 
(2 Pfund Salz auf 10 Pfund Wasser), um das Toxin auszufällen. Fügen Sie 
jeweils nur ein wenig hinzu und hören Sie mit der Zugabe auf, wenn kein 
weiteres Toxin ausgefällt wird. Warten Sie zwischen den Zugaben bis zu 5 
Minuten. 


9) Filtern Sie die Lösung und entsorgen Sie die Flüssigkeit. Waschen 
Sie das Filtrat mit etwas Natriumsulfatlösung. 


Dadurch werden weitere 15 % ungiftiger Stickstoff entfernt. 


10) Das Filtrat wird getrocknet und mit Tetrachlorkohlenstoff 
aufgeschlämmt, um das Rizin durch Flotation abzutrennen. Beim Umgang 
mit Tetrachlorkohlenstoff ist Vorsicht geboten, da dieser vermutlich 
krebserregend ist und giftige Dämpfe freisetzt. Das Rizin wird von der 
Oberfläche abgeschöpft. Trocknen und sorgfältig mahlen. 

11) Rizin wird mit der dreifachen Menge destilliertem Wasser versetzt 
und mit 5 %iger Schwefelsäure auf einen pH-Wert von 3,8 gebracht. 


12) Filtern Sie die Aufschlämmung und neutralisieren Sie den pH-Wert, 
indem Sie nach und nach eine 12%ige Natriumcarbonatlösung hinzufügen, 
bis ein pH-Wert von 7 bis 8 erreicht ist. 

13) Durch Zugabe der Natriumsulfatlösung wird eine zweite Fällung 
herbeigeführt. Es ist eine Fällzeit von 45 Minuten erforderlich. 


14) Die Lösung wird filtriert und das Ricin auf dem Filter mit 
Natriumsulfatlösung gewaschen, um zusätzlichen ungiftigen Stickstoff zu 
entfernen. 

15) Das Filtrat wird getrocknet, sorgfältig gemahlen und mit der 
fünffachen Gewichtsmenge an Tetrachlorkohlenstoff aufgeschlämmt, um 
das Natriumsulfat durch Flotation abzutrennen. 

Das Ricin von der Oberfläche abschöpfen. Der Stickstoffgehalt wird dann 
von 40 bis 50 % auf 15 bis 18 % reduziert. 
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16) Trocknen und vorsichtig zu einem feinen Pulver mahlen. 
In einem gut verschlossenen Behälter aufbewahren und vor Hitze 
schützen. 

HINWEIS: Die Mahlschritte sind die Achillesferse dieses 
Vorgangs. Die beim Mahlen erzeugte Hitze kann das Toxin leicht 
deaktivieren. Es wurde eine Luftmühle entwickelt, die dieses Problem 
behebt und möglicherweise im Handel erhältlich ist. Für beste 
Ergebnisse sollte das Rizin so fein wie möglich sein. 
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GB Isopropylmethylphosphonofluoridat QUELLE — 
Synthese in einem guten chemischen Labor. 
FORM - Dünne, ölige Flüssigkeit, klar bis bernsteinfarben, 
geruchlos. Siedepunkt 158Y°C. 
MOLEKULARES GEWICHT - 140,9 


HANDHABUNG - Einatmen, Verschlucken und Hautkontakt 
vermeiden. Nur in einer Handschuhbox handhaben, die mit einem 
Dekontaminationsgerät ausgestattet ist. Eine gute militärische Gasmaske 
sollte verfügbar sein. 

DOSIERUNG - Sehr niedrig auf allen Wegen. Die Inhalationsdosis 
beträgt 10 mg. Die orale Dosis beträgt etwa die Hälfte davon. Die durch 
die Haut absorbierte Dosis beträgt aufgrund der Flüchtigkeit der 
Verbindung etwa 1500 mg. Wenn GB mit einer gleichen Menge DMSO 
gemischt wird, wird es durch die Haut absorbiert, bevor es verdunsten 
kann. Wenn reines GB mit einem Schnitt oder einer Abschürfung auf 
der Haut in Kontakt kommt, wird es schnell absorbiert. 

SYMPTOME - Stecknadelkopfgroße Pupillen, verschwommenes 
Sehen, laufende Nase, Engegefühl in der Brust, Übelkeit, Durchfall, 
Koma und Atemstillstand. Der Tod tritt je nach Konzentration 
normalerweise innerhalb von 1 bis 10 Minuten ein. 

Auf nichttödliche Dosen folgt normalerweise eine vollständige Genesung 
innerhalb von 1 bis 3 Tagen. Allerdings sind die Dosen kumulativ, wenn 
sie über einen Zeitraum von einigen Tagen eingenommen werden. 
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DETAILS - GB ist das zweite Nervengas, das die Deutschen im Zweiten 
Weltkrieg entwickelt haben. Es ist heute der Standard-Nervenkampfstoff der 
Vereinigten Staaten und wird sowohl in großen Mengen gelagert als auch in 
verschiedene Munition geladen. 

Die Synthese von GB ist relativ unkompliziert, aber für jeden, der mit den 
Verfahren der organischen Chemie nicht sehr vertraut ist, äußerst gefährlich. 
Viele der verwendeten Chemikalien sind an sich gefährlich. Eine explodiert bei 


Kontakt mit Wasser, eine andere ist bei normalen Temperaturen ein Narkosegas. 


Alle Chemikalien und Verfahren sollten gründlich untersucht werden, bevor 
eine Synthese versucht wird. Alle Sicherheitsmaßnahmen müssen strikt 
eingehalten werden, wenn eine Explosion oder versehentliche Vergiftung 
vermieden werden soll. Ehrlich gesagt gibt es sicherere Gifte mit größerer 
Wirkungskraft. Eine gute Mischung, die in ihrer Toxizität an GB heranreicht, ist 
eine 50/50-Mischung aus dem Insektizid Parathion und DMSO. Dies ist 
praktischer für Anwendungen im kleinen Maßstab und dringt viel schneller in 
die Haut ein als reines GB. 


Sarin-Produktion 
1) 133,3 Gramm wasserfreies Aluminiumchlorid und 137,4 Gramm 
Phosphortrichlorid zusammen in eine Druckflasche aus Pyrex-Glas geben, 
verschließen und eine Stunde lang oder bis das gesamte Aluminiumchlorid 
aufgelöst ist, mechanisch schütteln. 


2) Im heißen Wasserbad auf 60 °C erhitzen. 

3) Kühlen Sie den Kolben in einem Trockeneis/Aceton-Bad ab und geben 
Sie 50,5 Gramm vorgekühltes Methylchlorid hinzu, verschließen Sie ihn wie 
zuvor und stellen Sie ihn in ein dickwandiges Stahlrohr mit Schraubdeckeln 
(dies ist wichtig, da es bei diesem Schritt gelegentlich zu Explosionen kommt). 
Auf Raumtemperatur kommen lassen. 

4) Legen Sie das Rohr eine Minute lang in einen mechanischen Schüttler. 
Wenn es herausgenommen und geöffnet wird, sollte sich das Reaktionsgemisch 
zu einem farblosen Kuchen verfestigt haben. 

5) Den Kuchen in 700 cm3 Methylendichlorid auflösen und in einem 
Trockeneis-/Acetonbad auf -20 °C abkühlen lassen. Zehn 5-cm3-Portionen 
Wasser zugeben und zwischen den Zugaben kräftig schütteln. 
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6) Filtern Sie die Feststoffe heraus. 

7) Mischung in einen Scheidetrichter geben und abtropfen lassen 
die untere (Wasser-)Schicht. 

8) Geben Sie die Flüssigkeit in eine Abdampfschale auf einem heißen 
Wasserbad und vertreiben Sie das Lösungsmittel. Geben Sie die resultierenden 
Kristalle zu einer minimalen Menge heißem Methylendichlorid. Lassen Sie es 
abkühlen und die Kristalle treten aus dem Lösungsmittel aus und bilden 
Methylphosphondichloridat (Dichlor), das einen Schmelzpunkt von 33 °C hat. 9) 
60 % des Dichlors werden in einen Kolben gegeben, der genügend 

Methylendichlorid enthält, um es aufzulösen. A Gas (Diffusionsrohr wird 
installiert und trockenes Fluorwasserstoffgas wird etwa eine Stunde lang 
durchgeleitet. Auf diese Weise wird das Dichlor in Methylphosphonodifluoridat 


(Difluor) umgewandelt. Entfernen Sie das Lösungsmittel auf einem heißen 
Wasserbad. 


10) Äquimolare Mengen Dichlor (MW 132,91) und Difluor (MW 100,01) 
werden in Methylendichlorid gelöst und in einem Dreihalskolben, der mit einem 
Rückflusskopf, einem Rührmotor und einer Pipette ausgestattet ist, auf 
Rückflusstemperatur erhitzt. Eine äquimolare Menge Inopropanol (MW 60,11) 
wird tropfenweise unter Rühren mit einer Geschwindigkeit zugegeben, die 
ausreicht, um die Mischung leicht sieden zu lassen. Nach Zugabe des letzten 
Inopropanols wird eine Stunde lang unter Rückfluss gekocht. 


11) Entfernen Sie den Rückflusskopf, schließen Sie eine Vakuumkammer 
mit Lösungsmittelfalle an und verdampfen Sie das Lösungsmittel unter 
reduziertem Druck. Warnung — Das Produkt ist jetzt rohes Sarin und muss 
entsprechend gehandhabt werden. 

12) Bauen Sie eine Destillationsanlage für die fraktionierte Destillation 
unter Vakuum auf und destillieren Sie die Flüssigkeit bei einem Druck von 11 
mm. Sarin ist die bei 49,5 * C gesammelte Fraktion. 

Die Ausbeute beträgt ungefähr 70 Gramm. 
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SODIUM 


PENTOTHAL, 
THIOPENTAL 


QUELLE - Medizinische Versorgung. Kontrollierte Substanz . 


FORM - Gelblich weißes Pulver. 

HANDHABUNG - Keine besondere Handhabung erforderlich, 
aber vermeiden Sie unnötigen Kontakt. 

DOSIERUNG -Ein Gramm, intravenös. 

SYMPTOME + Bewusstlosigkeit innerhalb einer Minute. 
Der Tod tritt kurz danach ein. 

DETAILS - Natriumpentothal ist eines der am häufigsten in 
der medizinischen und zahnärztlichen Praxis verwendeten 

Es ist auch eine andere Wahl für SUlZKHrZIR j ; 
Anästhetika . Sein tödliches Potenzial ist Ich tisan ultrakurz 
gut belegt. Es wirkt dämpfend auf das zentrale Nervensystem. 
Es löst Hypnose und Anästhesie aus, jedoch keine Analgesie 
(Schmerzlinderung). Die Hypnose wird innerhalb von 30 bis 40 
Sekunden nach der Injektion erzeugt. 

Zur Verwendung: Das Pulver wird gewogen und in ein 
Reagenzglas gegeben . Unter Rühren wird destilliertes Wasser 
tropfenweise zugegeben, bis die gesamte Pulver-Risin-Lösung 
und die Flüssigkeilktnrsitas Wasser leicht alkalisch ist, hält die 
Mischung besser, aber für beste Ergebnisse sollte die Lösung 
frisch zubereitet werden. Pentothal hat außerdem den Ruf, das 
am schnellsten wirkende bekannte Gift zu sein. 

Eine Injektion direkt ins Herz führt innerhalb von 2 Sekunden 
zum Tod. Dazu muss eine 3 1/2-Zoll-Kardianadel 
Nr. 20 in die Intrakostalregion eingeführt werden 
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Zwischen den Rippen direkt ins Herz. Der Spritzenkolben wird 
leicht zurückgezogen, um zu prüfen, ob Blut vorhanden ist. 

Dadurch wird bestätigt, dass die Nadel im Herzen sitzt. T = T r ®) B) ®) T ®) >4 | N 
Anschließend wird die Spritze mit einer gleichmäßigen, schnellen Bewegung entleert. 


Pentothal ist eine ganz spezielle Substanz, die eingesetzt wird, T T X 
wenn der Tod möglichst schmerzlos sein soll . 


QUELLEN - Aus Eingeweiden verschiedener Meereslebewesen 


gewonnen. Eine Synthese ist möglich, aber der Prozess ist extrem 
langwierig und schwierig. 
MOLEKULARGEWICHT 319,28 FORM - 


Rein - farblose Kristalle. Rohes, gelbliches Pulver. 


HANDHABUNG - Vermeiden Sie unnötigen Kontakt. 

SYMPTOME : Kribbeln auf Zunge und Lippen, das sich 
allmählich auf den ganzen Körper ausbreitet, Schwäche, Kollaps, 
Lähmung und Tod aufgrund von Atemlähmung und 
Zusammenbruch des zentralen Nervensystems. 

DETAILS - TTX ist das starke Toxin, das aus der Leber, dem 
Darm und den Gonaden des Kugelfisches, einem Mitglied der 
Ordnung Tetraodontidae, gewonnen wird. Es wurde auch aus dem 
Kalifornischen Molch (Taricha toro.sa), bestimmten Fröschen der 
Ordnung Atelopus in Mittelamerika, dem taiwanesischen Grundel 
und dem australischen Blauringkrake isoliert. Mindestens 15 
Kugelfischarten wurden als giftig befunden, die meisten davon 
aus der Gattung Spheoroides. Der Kugelfisch ist weltweit äquatorial 
verbreitet und wird in vielen alten Texten erwähnt, von ägyptischen 
medizinischen Büchern über chinesische Kräuterbücher bis hin 
zur Bibel selbst. Die Japaner verwenden seit vielen Jahren einen 
Rohextrakt von TTX als Analgetikum und in verschiedenen 
Volksheilmitteln. Noch 1967 konnte man 
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Kaufen Sie diesen Extrakt in Tokio für weniger als sechs Dollar pro Gramm. 
Das Fleisch des Kugelfisches, in Japan „Fugu“ genannt, gilt als große 
Delikatesse. Es wird von speziell ausgebildeten Köchen zubereitet, die vor 
Erhalt ihrer Lizenz eine strenge Prüfung bestehen müssen. Mindestens 50 
Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen des Verzehrs von selbst 
zubereiteten Fugu. In der westlichen Hemisphäre sind einige der besten 
Quellen für TTX der „Botefisch“ (Spheoroides lobatus), der vor Baja 
California vorkommt, und mehrere Kugelfischarten, die in der Karibik 
vorkommen (S. testudineus, S. spengleri). Kugelfische sind während der 
Hauptpaarungszeit, normalerweise etwa im Juni, am giftigsten. TTX wirkt 
sowohl schnell als auch kraftvoll, hat aber einen Nachteil: Es braucht viel 
Rohmaterial, um eine brauchbare Menge an reinen Toxinen zu erhalten. 
Forscher im Auftrag der US-Armee verarbeiteten 100 Pfund Lebern und 
Eierstöcke des japanischen Kugelfischs (Spheoroides rubripes), um 100 
Milligramm reines TTX zu gewinnen. Das entspricht etwa 2.000 Pfund 
rohem Fisch. Das Buch „Poisonous and Venomous Marine Animals of the 
World“ von Dr. Bruce W. Halstead ist das umfassendste Nachschlagewerk 
zu den Fischen, ihren Brutzyklen, ihrem Lebensraum und ihren Giftstoffen. 
Es enthält auch das für die Armee entwickelte Extraktionsverfahren, falls 
Sie einen Überschuss an Kugelfischen haben und das absolut reine Toxin 
wünschen. Wir werden uns für eine ältere Methode entscheiden, die ein 
grobes, aber immer noch ziemlich tödliches Toxin produziert. 


Aufbereitung des Toxins 
Tragen Sie beim Reinigen des Fisches immer gute 
Gummihandschuhe. Schneiden Sie den Kopf ab und ziehen Sie 
die Haut vom Hals bis zum Schwanz vorsichtig wie einen 
Handschun ab. Die inneren Organe fallen aus. Nehmen Sie Leber, 


Darm und Gonaden heraus (siehe Abbildung) und entsorgen Sie den Rest des Fisches. 


Rohextrakt 


1) Mahlen Sie die Organe in einem Mixer, geben Sie sie in einen 


Perkolator und extrahieren Sie sie 5 Stunden lang, wobei Sie bei Bedarf mehr 
Wasser hinzufügen. 
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2) Konzentrieren Sie den flüssigen Extrakt unter Vakuum. 

3) Den Rückstand in möglichst wenig heißem Alkohol auflösen 
und heiß filtern. 

4) Lassen Sie den Alkohol über Nacht im Kühlschrank abkühlen. 
Das Gift wird als gelbes Pulver ausfallen. 
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S-(2diisopropylaminoethyl)O-ethylImethylphonothiolat. 


QUELLE -Chemische Synthese.  _ \ 
FORM - Schwere, ölige Flüssigkeit wie Motoröl; geruchlos. 


Klare bis strohfarbene Farbe. BP 300" C. 


HANDHABUNG - Einatmen, Verschlucken und Hautkontakt 
vermeiden . Nur in einer verschlossenen Handschuhbox mit 
Dekontaminationsgerät handhaben . Eine gute Militärmaske und 
ein Dekontaminationsanzug sollten vorhanden sein. 

DOSIERUNG - Haut - 10. mg. Oral - 2 mg. Inhalation - 10 mg.min/ 
Kubikmeter. VX hat einen sehr niedrigen Dampfdruck und 
verdunstet daher sehr langsam. Die größte Gefahr besteht bei 
Hautkontakt oder Verschlucken, obwohl es als Aerosol sehr giftig 
ist. 

SYMPTOME - Schwaches Sehen, kleine Pupillen (kann nicht durch 
Hautabsorption entstehen), laufende Nase, Engegefühl in der Brust, 
Schwitzen, Muskelzuckungen, Übelkeit, Erbrechen, Schwäche und Koma. 
Das Einatmen von Dämpfen oder die Aufnahme von Dämpfen über die 
Augen führt am schnellsten zum Auftreten von Symptomen. Die Aufnahme 
durch die Haut dauert im Allgemeinen etwa 10 Minuten. 


ysiyoyng ayg jo Auoyeuy 
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DETAILS — VX entstand, wie die meisten anderen Nervengase, 
aus der Insektizidforschung, die in diesem Fall Ende der 1950er 
Jahre in Großbritannien durchgeführt wurde. Im Gegensatz zu 
Sarin ist VX ein persistenter Wirkstoff — das heißt, es kann am Ziel bleiben 
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und wochenlang aktiv (passende Wetterbedingungen 
vorausgesetzt ). Aufgrund dieser Eigenschaft hat VX auch eine 
viel geringere Hautdosis als Sarin, da es vor der Absorption nicht 
verdunstet. Das Mischen von 50/50 VX und DMSO ergibt eine 
Flüssigkeit, die in 2 bis 3 Minuten durch die Haut absorbiert wird. 
DMSO beschleunigt sowohl die Absorption als auch die Toxizität von 
Organophosphorverbindungen wie Nervengas. 

In den 1950er Jahren experimentierten die Sowjets mit einer 50/50- 
Mischung aus DMSO und Soman (ihrem Standard-Nervenagent). Sie 
fanden heraus, dass die Dosis ein Sechstel so hoch war wie die des 
reinen Wirkstoffs. 


Herstellung von VX 1) 

1000 mi wasserfreier Ethylether und 234 Gramm erneut 
destilliertes Dichlormethylphosphin werden in einen 3-Liter- 
Reaktionskolben gegeben, der zuvor mit trockenem Stickstoff 
gespült wurde. 

2) Eine Mischung aus 152,4 ml (193,2 g) absolutem Ethanol und 
583,1 ml (627 g) n,n-Diethylanilin wird in einen Tropftrichter gegeben und 
unter Rühren tropfenweise zu der Mischung aus Schritt 1 gegeben. 
Während dieser Zugabe wird die Reaktionstemperatur mithilfe eines 
Eisbads bei 20 bis 30 °C gehalten und trockenes Stickstoff durch das 
System gespült. Die Abgasleitung des Kondensators ist mit einem 
Quecksilber-Blubber verbunden . 


3) Nach Abschluss der Alkoholzugabe weitere 3 Stunden weiterrühren. 


4) Den Kolben aus der Reaktionsapparatur nehmen und mit Stickstoff 
spülen. 
5) Gießen Sie den Inhalt des Kolbens in einen Büchner- 


Trichter und spülen Sie den Kolben mit 300 ml wasserfreiem Ethylether. 


Gießen Sie dies in den Trichter. Filtern Sie mit Vakuum von einem 


Aspirator, der mit einer Trockeneis-/Acetonfalle ausgestattet ist. Waschen 
Sie den Filterkuchen mit zwei 300-ml-Portionen wasserfreiem Ethylether . 
Der Filterkuchen besteht aus X,n-Diethyanilinhydrochlorid und wird in 
diesem Verfahren nicht verwendet. Es kann gespeichert und zur 


Wiederverwendung in seine ursprüngliche Form zurückkonvertiert werden. 


6) Das flüssige Reaktionsprodukt wird in einen 2-Liter-Kolben 
überführt, der zuvor mit Trockenwasser gespült wurde 
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Stickstoff. Schließen Sie den Kolben an eine 10-Zoll-Füllkörperkolonne 
mit Strippkopf an und destillieren Sie den Ethylether bei einer Temperatur 
von etwa 60 °C ab. Die Abgasleitung wird mit einem Quecksilber-Bubbler 
verschlossen, um das Eindringen von Luftsauerstoff in das System zu 
verhindern. 

7) Die verbleibende Flüssigkeit wird in einen 500-ml-Funk überführt 
und im Vakuum bei 47 °C/50 mm destilliert. Die Ausbeute beträgt etwa 
223,2 Gramm Diethylmethylphosphonit. 

8>Die 223,2 Gramm Diethylmethylphosphonit werden in einen 
1-Liter-Kolben mit Thermometer und Kühler gegeben und mit 
119,6 Gramm 2- Diisopropylaminoethanol vermischt. 


9) Den Kolben mit trockenem Stickstoff spülen und innerhalb von 55 
Minuten langsam von 23 °C auf 110 °C erhitzen. 


Ethanol beginnt bei 75 bis 78,5 °C zu destillieren. Fahren Sie weitere 65 
Minuten fort, um das gesamte Ethanol zu entfernen. Die Temperatur wird 
am Ende 150 °C erreichen. Die Ausbeute sollte etwa 37,4 Gramm Ethanol 
betragen. 

10) Unterbrechen Sie die Erhitzung und spülen Sie trockenen 
Stickstoff durch das System, während es auf 50 °C abkühlt. 

I1Fraktionierte Destillation unter Vakuum. Das gewünschte Produkt, 
Ethyl-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonit, destilliert bei 54 °C/100. 
Die Ausbeute beträgt etwa 136,8 g. (Hinweis: Einer der ursprünglichen 
Ausgangsstoffe, Diethylmethylphosphonit, destilliert bei 48 °C/50 mm. 
Diese Fraktion sollte zur Wiederverwendung aufbewahrt werden. Fast 
die Hälfte (45 %) kann auf diese Weise zurückgewonnen werden. 


12) Rüsten Sie einen 1-Liter-Kolben mit 3 Hälsen mit einem Rührer, 
einer Thermoelementbohrung, einem Zugaberohr für den Schwefel mit 
Vibrationszufuhr und einer Zugabeleitung für Stickstoff aus . Der Kolben 
wird in ein Ethylenglykolbad getaucht, das sich in einem Batteriebehälter 
befindet. Die Kühlung wird durch das Auflegen von Trockeneis auf das 
Bad gesteuert und die Heizung durch eine untergetauchte elektrische 
Heizspule. 

13) Gießen Sie die 136,8 Gramm Ethyl-2-diisopropyl- 
aminoethylmethylphosphonit in den Kolben und starten Sie eine 
Stickstoffspülung, um eine inerte Atmosphäre aufrechtzuerhalten. 
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14) Verwenden Sie den Vibrationsförderer, um langsam 18,5 
Gramm gemahlenen rhombischen Schwefel hinzuzugeben. Warten 
Sie 60 Minuten, bis der Schwefel zugeführt ist. Die Reaktion wird 
mit dem Trockeneis/Glykolbad bei 

etwa 30 °C gehalten. 15) 10 Minuten, nachdem der letzte 
Schwefel hinzugefügt wurde, erhitzen Sie den Kolben mithilfe der 
Heizspirale so schnell wie möglich auf 120 °C und halten Sie 
diese Temperatur 90 Minuten lang. 

Sie haben jetzt etwa 155 Gramm S-(2- 
Diisopropylaminoethyl)-O-ethylmethylphosphonit (VX) mit 
einer Reinheit von 97,6 %. Verwenden Sie es mit Bedacht. 

HINWEIS : Versuchen Sie dieses Verfahren nur dann, wenn 
Sie mit der Durchführung von Reaktionen und Destillationen in 
inerten Atmosphären vertraut und erfahren sind und sich der 
Beschaffenheit der verwendeten Chemikalien bewusst sind. Wenn 
Sie dies nicht tun, droht Ihnen eine Katastrophe. 
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Das stärkste Toxin der Welt ist ohne ein effizientes 
Abgabesystem von geringem Wert. Wenn Sie das, was Sie 
haben, nicht dort bekommen können, wo Sie es haben 
möchten, und zwar in einer Form, die seine tödlichen 
Eigenschaften maximal ausnutzt, ist Ihre hochwirksame 
Substanz wertlos. Die Art des verwendeten Liefersystems 
kann so einfach oder so komplex sein, wie es die 
Betriebsbedingungen und Ihr Technologiestand zulassen. 
Am einen Ende des Spektrums steht die Technik, die früher 
von den OÖttomac-Indianern in Guayana verwendet wurde, 
die ihre Daumennägel lang wachsen ließen, sie schärften 
und mit Curare überzogen. Es war eine beeindruckende 
Waffe für den Nahkampf. Am anderen Ende des Spektrums 
steht die Silent Dart Gun der CIA, die einen winzigen, 
haargroßen Pfeil abfeuerte, der sich im Körper auflöste. Die 
Art des Ziels würde auch die Wahl des verwendeten 
Abgabesystems beeinflussen, ebenso wie die Art des 
chemischen Toxins. Flüchtige Flüssigkeiten wie Chloraceton 
oder HCN können in von Hand geworfenen Glasflaschen 
abgegeben werden , wenn sie als Flächenwaffe gedacht 
sind, oder in Spritzflaschen zur individuellen Kontamination. 
Die Kampfgase wie Sarin, VX oder Senf können durch die 
Technik der Sprengstoffverbreitung abgegeben werden, 
wenn sie als Flächenwaffe gedacht sind. Diese Technik ist 
der schnellste Weg, einen Bereich schnell mit Toxinen zu kontaminierer 
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wodurch es schneller verdampft. Die chemische Mine MI der US- 
Armee ist eine einfache 1-Gallonen-Dose mit VX oder Senfgas. Die 
Verbreitung erfolgt durch ein 5 Fuß langes Stück Sprengschnur, das 
unter der Dose aufgerollt ist. In diesem Fall wird nur wenig des 
chemischen Kampfstoffs tatsächlich verdampft; er wird stattdessen 
als Kontaktverunreinigung und Verdunstungsgefahr über die Gegend 
verteilt. Hartnäckige Kampfstoffe wie die beiden zuvor genannten 
können eine Gegend wochen- oder sogar monatelang verseuchen, 
wenn das Wetter kalt genug ist, um die Verdunstung zu verzögern, 
und es nicht geregnet hat. Die übliche Injektionsspritze kann ein sehr 
vielseitiges Werkzeug zum Verabreichen von Giften sein. Standard- 
Injektionen können als Stifte getarnt in der Tasche getragen werden. 


Eine Ice-Tuberkulin-Spritze lässt sich am einfachsten modifizieren, da sie 
dünn genug ist, um die meisten gängigen Pen-Kappen über das Ende ihres 
Kolbens zu stecken. Eventuell sind einige Unterlegscheiben erforderlich. 

Eine der einfachsten Möglichkeiten, flüchtige, flüssige Giftstoffe 
abzugeben, ist die Verwendung einer Nasenspray-Quetschflasche. 
Sie sind leicht verfügbar, günstig und im Taschenformat. Robert 
Mainhardt, einer der Hauptkonstrukteure der legendären Gyrojet- 
Raketenkanone sowie der CIA-Dartpistole, patentierte eine 
Quetschflaschen-Tränengaswaffe mit angeschlossener 
Quetschtaschenlampe für nächtliche Begegnungen. Nachdem Sie die 
Flasche gefüllt haben, sollten Sie die Düse mit einem Tupfer Vaseline 
verschließen, um ein Auslaufen zu verhindern. Bevorzugt wird die 
Flaschenart mit Flip-Top-Verschluss, da diese mit einer Hand in 
Betrieb genommen werden kann. 

Ein weiteres einfaches Abgabesystem ist eine gewöhnliche 
Wasserpistole für Kinder. Ein großes Problem ist die Tatsache, dass 
die meisten der auf dem Markt erhältlichen Modelle schlichtweg 
Schrott sind. Die neueren motorisierten Modelle wären schön, aber sie 

sind entweder einfach zu groß oder sehen zu sehr wie Schusswaffen 
aus. Das geht einfach nicht. Die wichtigsten Punkte, die bei der 
Auswahl einer Wasserpistole 

zu beachten sind, sind: - Leckage - Die einzige Stelle, an der 

Flüssigkeit austreten sollte, ist die Düse. Sie können die Ladeöffnung 


nach dem Befüllen verstopfen, aber jede andere Leckage ist völlig inakzeptabel. 


2) Liefermenge - So viel Flüssigkeit 
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Spritzer pro Abzug. Das Volumen ist wichtiger als die Reichweite 
des Spritzers, da sie normalerweise aus kürzester Entfernung direkt 
in das Gesicht des Opfers abgegeben werden. Wahrscheinlich muss 
der Abzug mehrmals betätigt werden. 


3) Ist eine Grundierung erforderlich? Bei einigen Modellen sind 
mehrere Betätigungen des Abzugs oder andere Manipulationen 
erforderlich, bevor die Abgabe beginnt. Aus offensichtlichen Gründen 
ist dies inakzeptabel . 

Wie bei der Quetschflasche sollte die Düse leicht mit Vaseline 
verschlossen werden. Aus einer gewöhnlichen Spritze und ein paar 
Haushaltsgegenständen lässt sich eine handliche Spritzpistole im 
Taschenformat herstellen. Schneiden Sie in jede der Fingerlaschen 


an den Seiten einen Schlitz, der groß genug für ein breites Gummiband 
ist. Das Gummiband wird über das Ende des Kolbens gespannt und 
an beiden Laschen befestigt. In den Kolben wird eine Kerbe für den 
Auslösehebel geschnitten. Dieser Hebel besteht aus flachem Material 
und ist etwa 3/8 Zoll breit. Er wird mit ein paar Windungen 
Mechanikerdraht am Spritzenkörper befestigt. 

Dies dient auch als Drehpunkt für den Abzug. Es sind keine 
Konstruktionsdetails erforderlich, schauen Sie sich einfach die 
Abbildung an. Testen Sie, ob die Düse die richtige Größe hat, um die 
gewünschte Ladung abzugeben. Sie können sie aufbohren , um 
schneller zu entladen, oder verengen, wenn eine größere Reichweite 
gewünscht ist. Verschließen Sie sie wie zuvor mit Vaseline. 
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"POISON 


Hypodermic Syringe Squirt Gun 


BULLET 


#1 


Mit wenigen einfachen Modifikationen kann aus einer 
handelsüblichen ummantelten Hohlspitzgeschoss ein wirksames 
Giftprojektil hergestellt WBrelenereinfacht die Version einer ähnlichen 
runden Verwendung durch die Sowjets im Zweiten Weltkrieg. Es 
ist für die .38/9-mm-Patrone konzipiert, funktioniert aber mit 
Größenanpassungen auch auf den meisten anderen Patronen. 

Schritt 1 + Erweitern Sie die hohle Spitze der Kugel mit einem 1/8- 
Zoll-Bohrer. Bohren Sie, bis der Boden der 

Jacke erreicht ist. Achten Sie darauf, dass die Jacke nicht durchstochen wird. 

Schritt 2: Bohren Sie mit einem 1/4-Zoll-Kugelschleifer eine, 
halbkugelförmige Fassung in die Spitze der Kugel. 

Schritt drei: Verwenden Sie eine Juweliersäge mit feinem Blatt, 
um den Mantel in Viertel zu unterteilen. Schneiden Sie das Geschoss 
bis zur Patronenhülse ab. Achten Sie darauf, das 
Gehäuse nicht zu beschädigen. Versiegeln Sie die Schnitte mit Lack. 

Schritt Vierter — Verpacken Sie den Hohlraum unter dem 
halbkugelförmigen See mit dem Gift Ihrer Wahl. 


Schritt fünf — Streichen Sie die Innenseite des Sitzes vorsichtig 
mit Klebstoff. 

Schritt sechs — Platz für ein 4-Zoll-Kugellager 
und nach dem Trocknen die Kanten mit Lack versiegeln. 

N HINWEIS : Bei einem Aufprall schlägt der Ball in seinen Sitz 
zurück, \yodurch sich die vier Viertel des Nasenmantels öffnen und 
die Nutzlast über die Wunde verteilt. 

Die scharfe Kante der Jacke verursacht zusätzliche Schäden 
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Schaden anrichten, da diese Kugel auch ohne den Giftfüller 
ziemlich stark ist . Es sollte beachtet werden, dass Giftgeschosse 
nach Bundesgesetz illegal sind. 

Die BATF hat außerdem entschieden, dass diese Art von 
Kugel, da sie eine Stahlkugel in der Spitze hat, als panzerbrechende 
Handfeuerwaffenkugel gilt und daher illegal ist. Es ist 


unwahrscheinlich, dass diese Kugel in der Lage ist, Körperteile zu durchbohren. 
Rüstung. 


e.———  Söoaant 


Jacket sit (4) 
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Zeikle,\® 


BULLET 


#2 


Dieses Bulletin ist eine Abwandlung der konventionellen 


Hohlpunkttheorie Nr. 1, jedoch mit einigen Unterschieden. Der 
Hollo war gelangweilt, eine halbe Fofa-Gelatinekapsel zu 
erhalten, die das Toxin enthält. Die Umhüllung ist 
rund um die Oberseite gezackt, indem sie eine zahnartige Rille - 
bildet. Beim Aufprall platzt die Kapsel und das Gift dringt durch 
die Verzahnung in die Wunde ein Sünde der Jacke. 
Der Hauptvorteil dieses Geschosstyps besteht darin, dass er 
möglicherweise auf eine extrem niedrige Geschwindigkeit „heruntergeladen“ 
wird und „bis er seine Ladung &bgibSeschwindigkeit von etwa 40 0 Fuß 
pro Stunde ist alles, was nötig ist, um die Haut und ein paar 
Zentimeter Weichgewebe zu durchdkingeRatrone, die auf diese 
Weise geladen wird, ist normalerweise viel leiser als eine 
Standardpatrone des gleichen Kalibers. Auch das Geschoss selbst 
Da sie viel leichter ist als die ursprüngliche Hohlspitze, wird A's° 
viel weniger Pulver benötigt. Testen Sie zunächst mit einer mit 
Gips statt mit Gift gefüllten Blindkugel, um genau zu bestimmen, 
wie viel Pulver benötigt wird. 


Konstruktion 


1) Beschichten Sie die Gelatinekapsel zur Hälfte mit Lack, um sie 
wasserfest zu machen und zu verstärkenLass es trocknen .Eventuell 
muss die Länge etwas gekürzt werden. Messen Sie den 
Durchmesser der beschichteten Kapsel. 


Giftkugel Nr. 2 
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2) Füllen Sie das Toxin Ihrer Wahl in die Kapsel. Eventuell möchten Sie 
ein Antikoagulans hinzufügen, um den Blutfluss aufrechtzuerhalten. Es kann 
hilfreich sein, das Pulver leicht anzufeuchten, um die Verdichtung zu 
erleichtern, und es dann trocknen zu lassen. 

3) Bohren Sie das Hohlspitzgeschoss mit einem Bohrer entsprechender 
Größe aus. Möglicherweise ist es einfacher, zunächst ein kleineres Stück 
zu verwenden und sich dann bis zur richtigen Größe vorzuarbeiten. 

4)Halten Sie die durchbohrte Kugel kopfüber und schieben Sie die 
Kapsel an ihren Platz. Versiegeln Sie sie mit Epoxidharz. 

Hinweis: Normalerweise empfiehlt es sich, die Kugel vor der 
Modifizierung in die Patronenhülse zu laden. Die fertige Giftkugel kann 
beschädigt werden, wenn Sie versuchen, sie in die Ladepresse zu laden. 
Für sehr große Kapseln können Sie eine der „Halbhülsen“ verwenden, die 
von Handladern verwendet werden, die ihre Kugeln selbst schmieden. Die 
fertige Kugel ist extrem leicht, da die Hülse überhaupt kein Blei enthält. 
Diese Patronen funktionieren aufgrund der winzigen Pulverladung nicht in 
einer Selbstladepistole. Sie werden am besten in Revolvern oder Derringer- 
Pistolen verwendet. 
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POISON 


BULLET 


#3 


Modifizierte Glaser-Sicherheitskugel. 
Die Glaser-Patrone ist mit hoher Geschwindigkeit und hoher 
Tödlichkeit ausgestattet und im Handel erhältlich. Bestehend aus einer 
hohlen Jacke, gefüllt mit #12-Vogelschrot und gekrönt mit einer 
Kunststoff- Nasenkappe. Das Glas ist so konzipiert, dass es ohne Aufprall 
platzt und das Geschoss überall verteilt e Wunde. Die 


Tötungswaprehetäehtsgäsinas Selygssngiehhoch, wenn ein Gegner 


getroffen wird oder ein paar Treffer erzielt werden. Jedoch 
einfache Modifikation, sodass es eine 100 %ige Tötungswahrscheinlichkeit 


hat und überall treffen kann . 


Das Verfahren ist wie folgt : 

Schritt eins: Bohren Sie ein 16-Zoll-Loch in die Mitte der 
Kunststoff-Nasenkappe. 

Stoppen Sie zwei — verwenden Sie jede Injektionsspritze mit 
der Nadel, um die richtige Menge Gift in die Kugel zu injizieren. 
Hierfür eignen sich nur flüssige Toxine, am besten eignetsich » 
Nikotin. Lösungen aus festen Toxinen sowie Aconitin oder 
Colchicin (dh niedrige Dosierung) sind ebenfalls hervorragend. 
Cyanide sind nicht sehr gut, da sie dazu neigen, sich ziemlich 
schnell zu zersetzen, wenn sie in die Lösung gelangen. Jedes 
mit Zyanid gefüllte Geschoss hätte daher eine ungewisse 
Haltbarkeit. Um die benötigte Lösung aus 
einem pulverförmigen Gift herzustellen, messen Sie die Pulverdosis 
in einem Reagenzglas ab und geben Sie tropfenweise das 
entsprechende Lösungsmittel hinzu, bis alles vollständig ist Pulver ist dis - 


Giftgeschoss Nr. 3 
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gelöst. Stellen Sie sicher, dass dies in die Kugel passt. 

Dritter Schritt: Wischen Sie eventuell ausgelaufenes Gift ab und 
versiegeln Sie das Loch mit einem Tropfen Lack oder Nagellack. 
(Hinweis: Rot ist die übliche Farbe für vergiftete Munition.) 


HINWEIS - Glaser verwenden ein leichtes Geschoss, das 
mit hoher Geschwindigkeit angetrieben wird. Jede erhebliche 
Gewichtszunahme könnte dazu führen, dass sich ein übermäßiger 
Kammerdruck entwickelt. Lass Vorsicht walten. Die einzige, die ich 
als sicher empfehlen kann, ist die modifizierte .38 Special, wenn sie 
mit der .357 Magnum abgefeuert wird. Die .357 hält den von der .38- 
Patrone erzeugten Drücken problemlos stand. 
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TOXICE 


SMOKE 
GRENADE 


Eine einfache Granate, die entweder Cyanid erzeugt 
oder Arsenrauch kann leicht aus gewöhnlichen Materialien hergestellt 
werden. Dieses Gerät ist in geschlossenen Räumen sehr effektiv, 
da es bei hohem diempesaiw@renearkieäfet Blnagtäingeplanter Verwendung 
stellt dies möglicherweise kein Problem dar. ’ 


1) Mischen Sie 5 Teile Kaliumchlorat, 5 Teile Zucker und 10 Teile Arsentrioxid 
oder Kaliumcyanid in einem Glas. Verschließen Sie das Glas und schütteln Sie 
es, bis die Chemikalien gut vermischt sind. 


Tragen Sie unbedingt Gummihandschuhe und eine 
gute Staubmaske. 


2) Fügen Sie gerade genug heißes Wasser hinzu, um einen festen Teig zu bilden 
und kneten oder rühren, bis eine gründliche Mischung entsteht. 

3) Den Teig durch ein Stück Gitter streichen, das über ein Stück sauberes 
Papier gehalten wird. 

1 4) Lassen Sie den resultierenden Kern gründlich trocknen. 

Caynnide neigen dazu, hygroskopisch zu sein (absorbieren Feuchtigkeit aus 
der Luft) und sollten vor dem Trocknen an einem warmen Ort getrocknet werden. 
verwenden . in yorgeheizter Ofen eignet sich hierfür am besten, aber stellen Sie sicher, dass dies der Fall ist 
Die Temperatur darf nicht über 150 °F liegen, da es sonst zu einer vorzeitigen 
Entzündung kommen kann. 

5) Verpacken Sie die trockenen Kerne in eine geeignete Blechdose, 
Fügen Sie das Zündpaket hinzu (ein kleiner Beutel mit einigen Gramm 50/50 
Kaliumchlorat und Zucker sowie einer Zündschnur) und verschließen Sie die 

Oberseite mit einer Pappscheibe. Verschließen Sie es mit Klebeband. 


Giftig 
Rauch und Granate s 
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Anwendung: Zündschnur anzünden und ins Ziel werfen. Kann 


auch durch ein paar Tropfen konzentrierte Schwefelsäure entzündet 
werden . 


HINWEIS - In versiegelten Plastiktüten aufbewahren, bis es 
benötigt wird. 


Toxic Smoke Grenade 


gm Fine Cord 


TaCan 


Giftig 
Rauchgranaten 
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“CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


Der CP A oder „Snak Pen“ pasteht aus einem Stiftkörper, der 


einen porösen Docht enthält, der eine Filz- und DMS O-Lösung 


Wenn sowie eine beliebige Anzahl von Stiften und Toxinen enthält. 
der Docht die Haut des Opfers berührt, erhält es eine tödliche 
Giftdosis. Das CP A besteht aus 


einem Korrekturflüssigkeitsstift, der in jedem Bürobedarfsgeschäft 
erhältlich ist. Diese Stifte haben ein weiches, flexibles Gehäuse und 
sind leicht zu modifizieren. Schrauben Sie die Oberseite des weichen 
Stiftkörpers ab, drücken Sie die Korrekturflüssigkeit heraus und spülen 
Sie das Innere mit Lösungsmittel aus, um alle Spuren des ursprünglichen 
Inhalts zu entfernen . Beachten Sie, dass die meisten dieser 
Kugelschreiber ein Linksgewinde ami&dPänizspälzenwurde abgesägt 
und der Ventilschaft vorsichtig entfernt. Reiben Sie den Stift 
aus, um den Docht zu montierdfin Filzstift funktioniert gut, 
nachdem er aingeweicht und mit Lösungsmittel ausgespült wurde, 
um Spuren von weicher Tinte ZU entfernen. Möglicherweise muss 
der Docht zugeschnitten \yerden, damit er passt. Drücken Sie die 
Dichtung in die Spitze, bis sie ca. 0,95 cm übersteht, und versiegeln 
Sie sie rundherum mit Silikondichtmittel. Wenn die Dichtmasse 
trocken ist, zighen Sie einen Gummihandschunh an Injizieren Sie 
mit Injektionsspritzen die DMS-O-Lösung in die Pen-Fass, bis sie 
zu etwa Adntelhißie darauf, den Stift dabei nicht zu quetschen. 
Beschichten Sie das Laufgewinde mit einem kleinen 
Silikondichtmittel, schrauben Sie die Kappe ab und lassen Sie 
den Stift in vertikaler Position trockanamenseite der Kappe auskleiden 


CPA 
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mit einem Löschpapierzylinder, um kleinere Lecks aufzufangen. Da der 
Stift normalerweise mit aufrechtem Docht getragen wird, sollte die 
Leckage minimal sein. 


Anwendung: Entfernen Sie die Kappe, während der Stift von Ihrem 


Körper weg zeigt. Drücken Sie nicht auf den Zylinder. Platzieren Sie die Contact Poison Applicator (CPA) 
Spitze des Dochts auf oder neben dem Körper des Opfers und drücken 
Sie auf den Zylinder. Mehrere Tropfen Füllstoff sollten vom Docht auf 
das Ziel tropfen. Schütteln Sie nach der Verabreichung der Dosis 
vorsichtig alle losen Tropfen ab (achten Sie darauf, dass Sie sie nicht Stock Pen CPA 
auf sich selbst schütteln) und verschließen Sie den CPA wieder. 
Entsorgen Sie den Stift so schnell wie möglich nach der Verwendung, 
vorzugsweise indem Sie ihn in die Kanalisation werfen. +—— Cap Cap ——e 
HINWEIS - Testen Sie die fertige Einheit unbedingt auf 

Undichtigkeiten, bevor Sie sie bei einem Einsatz verwenden. Der Docht Valve 
sollte fest sitzen, aber nicht undicht sein, wenn er verkehrt herum Assembly name 
gehalten wird. Legen Sie den Stift auf ein Blatt Papier in eine heiße Box aper 
(Körpertemperatur) und lassen Sie ihn ein paar Stunden dort. Machen ( Cylinder ) 
Sie dies mit dem Stift in mehreren verschiedenen Positionen. Achten Sie 
sorgfältig auf Undichtigkeiten. Am besten bewahren Sie den Stift in einer 
Glaszigarrenröhre auf, bis Sie ihn brauchen. Denken Sie daran - alle Wick 
Undichtigkeiten bei dieser Waffe, während Sie sie tragen, können tödlich 
sein. Pen Body Pen Body 

(Banrel) (Barrel) 

Mixing Slider 
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MINI 


FANG 


Der Mini-Fan ist ein fingergroßes, verdecktes Injektionsgerät,, 


das sich leicht anbringen und verbergen lässt. s wird 
eine hohe Giftmenge mit minimalem Unbehagen an das Ziel 


abgeben. FleAate Fark, Rrstahhakk Agbzierftwie eine normale 
Zahnpastatube, aber viel kleiner ist. Diese Tuben werden für , 
eine Vielzahl von Produkten verwendet, von Haarspülungen bis 
hin zu Schmierölen. 

Die Art des benötigten Lösungsmittels hängt vom Produkt 
und der ursprünglich in der Tube enthaltenen Menge abEine herkömmliche 
Injektionsnadel wird über die Öffnung der Tube geklebt, um einen Ä 
dichten Verschluss sicherzustellen. Die Röhren sind normalerweise y 
Hergestellt aus weichem Polypropylen-Kunststoff, der mit den 
meisten herkömmlichen Klebstoffen nur sehr schwer zu verkleben ist. 
Die „Heißklebepistole“ eines Bastlers hat gut funktioniert. 

Zum Laden: Entfernen Sie die Schutzkappe der Nadel und 
drücken Sie das Röhrcherflach. Führen Sie die Nadelspitze in den 
Toxinbehälter ein und lassen Sie den Druck aus dem Röhrchen ab. 

Das Toxin wird durch Vakuum in die Wanne gesaugt. 
Lassen Sie im Rohr etwas Luftraum, damit sich die Flüssigkeit 
eventuell ausdehnen käasa.verwendete Toxin sollte aus einer 
flüssigen Nikotinlösung oder einem pulverförmigen Gift im 
entsprechenden Lösungsmittel bestehen. Vermeiden Sie nach 
Möglichkeit Alkohol, da dieser nach der Injektion wahrscheinlich ziemlich stark | 

Verwendung: Entfernen Sie die Kappe von der Nadel. In den Körper des 

Opfers stoßen, möglicherweise mit Gabe, in den Hintern stoßen oder stolpern 
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Trick. Drücken Sie sofort auf die Tube, um das Gift zu injizieren. Mini Fang 
Ziehen Sie die Nadel heraus. Lassen Sie den Druck auf den Covert Injection Device 
Schlauch erst ab, wenn die Nadel herausgezogen ist, um ein 

erneutes Ansaugen des Toxins auszuschließen. Entsorgen Sie das 


Gerät so schnell wie möglich, vorzugsweise indem Sie es in einen 
Abwasserkanal fallen lassen. 


HINWEIS —- Da der Mini Fang so klein ist, kann er 
leicht in Sperrgebiete geschmuggelt werden. Es kann fast 


überall am Körper oder in häufig getragenen Gegenständen 
wie einer Zigarettenschachtel versteckt werden. 


Side View With Protective Cap in Place 


Mini-Fangzahn 
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PROJECTOR 


Diese Waffenbasis basiert auf der Gaspistole, die der KGB in den 
50er und 60er Jahren verwendeteyjeje der mit dieser Waffe verübten 
Attentate wurden von den Gerichtsmedizinern als mit Herzinfarkten 
behaftet abgetan. Ob sie heute noch so identifiziert werden würden, 
ist ungewiss und hängt ganz von der Kompetenz des , 
Gerichtsmediziners ab. 

Zumindest ließen sie dem Attentäter Zeit, zu entkommen, bevor die 
Autopsie die wahre Todesursache ans Licht brachte. Obwohl es 
nachgeladen werden kann, sollte es sich um eine Einwegwaffe 

handeln. Das HCN ist in einem Glasfläschchen mit 5 ml 

Fassungsvermögen enthalten. Wenn Sie über gute Fähigkeiten im 
as Glasblasen verfügen, ist das herliche Verschließen in einem Fläschchen die be 
Leider ist dies aufgrund des extrem niedrigen Siedepunkts schwierig. 
Sie können ein Reagenzglas in normaler Größe auf die richtige Länge 
zuschneiden und es mit einem dicht schließenden Stopfen und 
Gummizement verschließen. 

Die Waffe funktioniert wie folgt: Der Abzug, der aus zwei kurzen 
Streifen aus weichem, steifem Messing besteht, die durch einen 
Isolatorstreifen getrennt sind, wird gedrückt, wodurch der com - 
Stromkreis zwischen der Batterie und der Glühkerze geschlossen 
wird. Die Hitze der Glühkerze entzündet die Pulverladung , die den 
Kolben im Lauf nach unten treibt. Der 
Kolben zerquetscht das HC N durch das Land und stößt seinen 
Inhalt aus, aber die Düse hat die Form einer WBläs.Sieb in der Düse 
hält alle Glassplitter zurück. Die Pistole wird durch die 
vier Schrauben angehalten, mit denen die Düse befestigt ist. Die 
effektive Reichweite der Waffe beträgt drei Fuß. 


HN C Projektor 
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Teileliste: 1/2- 


Zoll-Kupferrohr, 8 Zoll lang (Projektorgehäuse), 1/8-Zoll- 
Stahlwasserrohr mit Nenngröße, etwa 2 1/4 Zoll lang (Lauf), 1/4- 

Zoll-Bolzen, etwa 

2 Zoll lang (Kolben) 

Schlauchgummi (Kolbenbeläge) 

Modellflugzeug-Glühkerze (Zündgerät), 6-Volt-N- 
Zellen-Batterie und Batteriekasten, 1/2-Zoll- bis 3/4-Zoll- 
Kupferrohr-Reduzierstück (Düse) 

Kleine Scheibe aus Metallsieb (Düsensieb) 4 kleine 

Schrauben (Düsenhalter/Bremsschultern) 1/2" Kupferrohrkappe 
(Endkappe) 1/4" breiter Messingstreifen 

(Abzug) Drahtblitzpulver Doppelboden- 


Pistolenpulver 


Epoxid-Gießharzband 


Konstruktion 


Projektorgehäuse 1) 

Schneiden Sie ein Stück 1/2" Kupferrohr auf eine Länge von 8" zu. 
Die Enden entgraten. 

2) Setzen Sie das 1/2-Zoll-auf-3/4-Zoll-Reduzierstück auf ein Ende des 
Rohrs. Bohren Sie vier Löcher im 90°-Winkel zueinander durch das 
Reduzierstück und das Rohr. Ihre Größe hängt von der Größe der 
verwendeten Schrauben ab. 

3) Entfernen Sie das Reduzierstück und drücken Sie die Siebscheibe in 
die Öffnung. An Ort und Stelle löten. 

Fasseinheit 1) 

Schneiden Sie das Stück Wasserrohr mit der Nenngröße 1/8" auf eine 
Länge von etwa 2 1/4" ab. Begradigen Sie die Enden mit einer Feile und 
reiben Sie die Innenseite mit einem 1/4"-Bohrer auf. 

2) Mit einem Brenner und Klempnerlot löten 
Glühkerze in das Ende des Rohrs. 

3) Löten Sie zwei Drähte an die Spitze und den Körper der Glühkerze. 
Achten Sie darauf, dass sich die Drähte nicht berühren. 

4) Überprüfen Sie die Glühkerze, indem Sie die Drähte an eine 1 1/2 

Volt Batterie halten. Durch einen Blick in die Bohrung der 
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Wenn Sie das Rohr angeschlossen haben, sollten Sie mit einer kurzen 
Verzögerung das Leuchten des Filamenthebers sehen können . Das zeigt, 
dass Ihre Verbindungen gut sind. Mit der 6-Volt-Batterie leuchtet der 
Glühfaden sofort auf. Wenn es länger als einen Moment eingeschaltet 
bleibt, kann es durchbrennen. Alle Tests sollten mit 11/2 Volt durchgeführt 
werden, wobei die 6 Volt nur für den Betriebsgebrauch übrig bleiben. 


5) Gießen Sie eine kleine Menge Zündpulver in die Bohrung, um die 
Glühkerze abzudecken. Klopfen Sie leicht auf den Lauf, um sicherzustellen, 
dass das Pulver mit dem Glühfaden in Kontakt kommt. Dies ist die 
Zündladung. Gießen Sie etwa ein Gran Pistolenpulver hinein, um die 
Zündladung abzudecken. 

Mit einem kleinen Wattebausch festtupfen. 

6) Bereiten Sie den Kolben vor, indem Sie die 1/4-Zoll-Schraube auf die 
richtige Länge absägen. Mit der Pulverladung und dem Polster an Ort und 
Stelle sollte der Schraubenkopf etwa 1/4 Zoll aus dem Lauf herausragen. 
Schneiden Sie vier Gummischeiben aus einem alten Schlauch. Sie sollten 
den gleichen Durchmesser wie das Innere des Projektorkörpers haben. 
Kleben Sie sie mit Gummikleber zusammen, um ein dickes Gummipolster 
zu bilden. Wenn sie trocken sind, kleben Sie sie auf den Schraubenkopf, 
um eine Art Kolben zu bilden. 


7) Schieben Sie den Kolben in den Lauf und befestigen Sie ihn mit 
einem Tropfen Gummikleber. 

8) Verdrillen Sie die Glühkerzenkabel. Wickeln Sie Isolierband um das 
Ende des Zylinders, bis es den gleichen Durchmesser wie das Innere der 
Projektorröhre hat. 

Schieben Sie die Zylinder-/Kolbenbaugruppe in das Projektoröl, bis die 
Spitze der Glühkerze etwa 2 Zoll vom Ende entfernt ist. Es kann hilfreich 
sein, den Kolben und das Band mit Glyzerin zu schmieren. 


9) Gießen Sie Epoxidharz in den Projektor, bis die Glühkerze mit einer 
etwa 1,27 cm dicken Schicht bedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass das Harz 
so fließt, dass es den Raum um den Zylinder herum vollständig ausfüllt. 
Lassen Sie es aushärten. 

10) Löten Sie einen der Drähte an einen der Anschlüsse am 
Batteriekasten. Löten Sie ein weiteres Stück Draht an den anderen 
Anschluss. 

11) Bohren Sie ein 1/8 Zoll großes Loch durch die Mitte der 
Kupferrohrkappe und fädeln Sie die beiden Drähte hindurch. 

12) Bereiten Sie den Auslöseschalter vor. Dieser wird 
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aus zwei 1/4" breiten Streifen aus steifem Messing. Kleben Sie einen Streifen 
aus 1/8" Kunststoff dazwischen, der als Isolator dient. 
Lassen Sie an einem Ende einen Überhang von ca. 1/4 Zoll (6,35 mm) als 


Auslöser und am anderen Ende einen Überhang von ca. 1/8 Zoll (3,25 mm) 
zum Anlöten der Drähte. 


13) Löten Sie den Schalter an die Glühkerzenkabel. Achten Sie darauf, 
dass sie sich nicht berühren. 

14) Lackieren Sie alle Anschlüsse mit einer dicken Schicht Nagellack. 
Dadurch werden sie isoliert. Sprühen Sie aus diesem Grund auch die 
Außenseite des Projektorgehäuses ein. 


Zusammenbau 
1) Kleben Sie den Schalter oben auf das Rohr. Wickeln Sie einen 
zusätzlichen Klebebandstreifen zwischen die Messingkontakte des Schalters. 
Lassen Sie eine kleine Lasche übrig, damit Sie es schnell abreißen können. 
Dies dient der Sicherheit. 

2) Setzen Sie die 6-Volt-Batterie in das Batteriefach ein. 

Wickeln Sie einen Streifen Klebeband um die Schachtel, um sie an Ort und Stelle zu halten. 

3) Stopfen Sie das Batteriefach und überschüssiges Kabel in die Röhre 
und drücken Sie die Kappe fest. 

4) Schieben Sie das HCN-Fläschchen in das andere Ende. Kleben Sie es 
mit einem einzigen Tropfen Gummikleber auf die Innenseite des 
Projektorgehäuses . Dadurch wird verhindert, dass es klappert. 

Lassen Sie den Kleber trocknen. 

5) Die Düse aufdrücken und die 4 Schrauben eindrehen. 

Sie sollten etwa 1/8 Zoll in die Bohrung des Rohrs hineinragen. Die Waffe ist 
nun einsatzbereit. 

Vorgehensweise 

1) Entfernen Sie die Klebebandsicherung. 

2) Richten Sie den Projektor direkt auf das Gesicht des Ziels, wenn Sie 
sich in einer Reichweite von 6 bis 18 Zoll befinden. 

Zielen Sie niedriger, um größere Reichweiten zu erzielen. Um wirksam zu sein, 
müssen Sie sich innerhalb eines Abstands von 3 Fuß (Reichweite von der Düse bis zum 
Gesicht des Ziels) befinden. Halt deinen Atem an. 

3) Zum Schießen den Messingstreifenabzug drücken. 
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 SILENT 


SLEEVE 
GUN 


Dieser handliche kleine Gegenstand basiert auf einem 
Originaldesign von JohnBifunektyoniert mit dem „Captive Piston“ 
verwendet -System, bei dem eine schnell brennende Pulverladung 
wird, um den Kolben und die daran befestigte ,‚ einen Zylinder hinunter 
Kugel über eine kurze Das Bulletin ist mit dem folgenden Index 
Distanz voranzutreiben, Züge im Lauf verleihen dem Gewehr , Versehen 
den Drehsinn normalepfrayendefissiner Bewegung im Zylinder trifft 
der Kolben auf die Schulter des Laufteils und stoppt. 

Die Kugel hat zu diesem Zeitpunkt bereits das Laufrohr 
verlassen und ist auf dem Weg zuAllZiel'reibgase und damit auch der 
gesamte Lärm bleiben im Inneren des 
Zylinder . Der erzeugte Geräuschpegel wird so niedrig sein, dass 
er keine Konsequenzen hat, da er ausschließlich durch den Aufprall 
des Kolbens auf die Laufschulter erzeugt wird. Eine der frühesten 
Fesselpistolen, die sowjetische Zigarettenschachtel, wurde von 

einem CIA-Prüfer mit einer Waffe charakterisiert, deren 


Geräuschpegel dem Umlegen eines Lichtschalters ähnelte. 

Es handelt sich ausschließlich um eine Waffe für den Nahbereich, 

da der Lauf extrem kurz ist und es sich um ein ganz besonderes 
Geschoss handelt. Das Grunddesign kann durch Ändern der 
Laufeinheit geändert werden, um Kugeln mit einem Durchmesser von 
bis zu 9 mm aufzunehmen. Möglicherweise sind auch leichte 
Änderungen am KolbenBägdrkidsiertpistole besteht aus drei 
Hauptbaugruppen - der Zündeinheit, der Treibmittel-/Kolbeneinheit 
und der Laufeinheit. 
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Zündeinheit - Diese enthält einen federbetriebenen Zündstift 
und Abzugshebel. Das Spannen erfolgt durch Zurückziehen des 


Schlagknopfes, bis er am Abzugshebel einrastet. 
Durch Druck auf den Hebel wird die Waffe abgefeuert. 

Treibmittel I Kolbeneinheit - Diese enthält das Pulver 
Ladung und Kolben. Ein Ende ist gebohrt, damit die Pulverladung 
hineinpasst , die sich in einer abgesägten .38er-Hülse befindet. Die 
Pulverladung wird in die Hülse geschüttet und eine Scheibe aus 
Pappe oder Kunststoff wird darüber gedrückt, die als Polster dient. 
Diese Scheibe wird dann mit Epoxidharz bedeckt, um die Kartusche 
abzudichten. Dadurch kann sich der Druck in der Patrone aufbauen, 
bevor der Kolben seine Bewegung beginnt. Es kann jede 
Patronenhülsengröße verwendet werden, die die Pulverladung 
aufnehmen kann, sofern sie einen kleineren Durchmesser als der 
Kolben hat. Die Menge des verwendeten Pulvers hängt vom Gewicht 
der Kombination aus Kolben und Geschoss ab. Die 7,62 x 88 mm 
große Patrone, die im sowjetischen zweischüssigen Attentats-Derringer 
verwendet wird, verwendet 2,6 Körner eines schnell brennenden 
Pulvers, um einen Aluminiumkolben und ein Standard-AK-Geschoss 
mit 123 Körnern mit einer Geschwindigkeit von 500 Fuß pro Sekunde 
(geschätzt) anzutreiben. Eine selbstgebaute 12-Gauge-Patrone 
nutzte 6 Grains Bullseye, um eine Kombination aus Nylonkolben und 
240 Grains geripptem Projektil auf eine Geschwindigkeit von 525 Fuß 
pro Sekunde zu treiben. Johns Original verwendete etwa 1 1/2 - 2 
Grains, um einen modifizierten Schrot Nr. 4 mit einer geschätzten 
Geschwindigkeit von 1000 Fuß pro Sekunde anzutreiben. Das wäre 
ein guter Ausgangspunkt. 

Sie müssen die Leistung Ihrer speziellen Kolben-/Geschosskombination 
testen. Der Kolben sollte so leicht wie möglich sein und dennoch die 
nötige Festigkeit aufweisen, um dem Gasdruck standzuhalten, ohne 

zu brechen. Aluminium wird in mehreren Varianten erfolgreich 
eingesetzt. Ich bevorzuge Nylon 6, das bei jedem guten 
Kunststofflieferanten in 1/2-Zoll-Stabform erhältlich ist. Es lässt sich 
leicht auf einer Drehmaschine auf die richtigen Abmessungen 

drehen, ist leicht und hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten. 
Es wird gepresst in das große Ende der Treibstoff-/Kolbeneinheit 
einführen und dazu eine eng anliegende Ladevorrichtung verwenden. 
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Die Unterkante des Kolbens sollte abgeschrägt sein, um das Laden 
zu erleichtern, und er sollte fest in die Bohrung der Einheit passen . 


Laufeinheit — Dieser Teil sollte etwas länger sein 
als die Kugel, die Sie verwenden, wenn Sie eine Gewehrkugel 
verwenden, oder doppelt so lang, wenn Sie eine Pistolenkugel verwenden. 
Die Bohrung ist abgeschrägt, um ein einfaches Laden des Projektils 
zu gewährleisten. Die Kugel wird zunächst mit einem eng anliegenden 
Stab durch die Bohrung geschlagen, um die Züge vorzugravieren. 

Im Testmodell verwendete ich ein 69 Grain schweres .223-Geschoss. 
Dessen Mantel war extrem dünn und verformte sich beim Versuch, 

ihn durchzuschlagen, ständig an der Basis. 

Der Erfolg wurde schließlich dadurch erzielt, dass die Bohrung mit 
einem Stück Schmirgelpapier, das auf einer Stange in einer 
Bohrmaschine befestigt war, leicht geschliffen wurde. Anschließend 
wurde der Lauf gereinigt und geschmiert, das Geschoss an der 
Mündung eingesetzt und dann in einem Schraubstock langsam 
durchgepresst. Als es vollständig im Fass war, wurde es mit einer 
Stange herausgeklopft. Das Geschoss kann dann geändert werden. Mit 
einem Bohrer von 1/8 Zoll oder größer, je nach Kaliber, wird ein Loch 
von der Spitze bis zur Basis gebohrt . Das Toxin wird dann an Ort 

und Stelle verpackt und mit einem Stück feuchter Gelatinefolie, die 

aus einer Kapsel geschnitten wurde, bedeckt. Die Spitze sollte konkav sein. 

Laden und Abfeuern 1) 

Wischen Sie den Lauf mit einem leicht in Öl getauchten 
Wattestäbchen ab . Um die Reibung zu verringern und die 
Geschwindigkeit zu erhöhen, genügt ein leichter Film . 

2) Schieben Sie das Geschoss in die Bohrung, bis es vollständig 
sitzt. Bedecken Sie das Ende des Laufs mit einem kleinen Stück 
Klebeband, um Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten. 

3) Setzen Sie den Kolben auf die Ladestange und klopfen Sie 
ihn in die große Bohrung der Treibmittel-/Kolbeneinheit, bis er 
vollständig sitzt. 

4) Laden Sie die Patronenhülse in das andere Ende des Geräts. 


5) Treibmittel-/Kolbeneinheit und Laufeinheit 
zusammenschrauben. 


6) Überprüfen Sie die Brenneinheit, um sicherzustellen, dass die 
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Der Abzugshebel ist in der Sicherungskerbe der Schlagwelle eingerastet. 
Dies verhindert, dass die Spitze des Schlagbolzens direkt auf dem 
Zündhütchen aufliegt und dient als Sicherung. 

Schrauben Sie das Gerät mit den restlichen Baugruppen fest. 

7) Spannen Sie die Waffe, indem Sie den Schlagbolzen 
zurückziehen, bis der Abzugshebel in die Rastkerbe am Schlagbolzen 
einrastet. Die Waffe ist nun schussbereit. Die Waffe kann im Ärmel 
verborgen und durch Drücken des Hebels mit dem Daumen abgefeuert 
werden. 

Nachladen - Die Hülsenwaffe ist nicht für Schnellfeuer geeignet. Sie 
müssen mindestens fünf Minuten warten, damit die Treibgase abkühlen 
und ihren Druck verringern können. Schrauben Sie die Zündeinheit 
langsam von der Treibmittel-/Kolbeneinheit ab. Das Gas beginnt 
auszuströmen. 

Halten Sie an dieser Stelle an, bis das Zischen aufhört. Sie können die 
Waffe dann vollständig zerlegen. Entfernen Sie die 
Treibladungskartusche. Sie wird beim Abschrauben wahrscheinlich 
durch den Gasdruck teilweise herausgedrückt. 

Klopfen Sie den Kolben mit einer Stange aus der Bohrung und werfen 
Sie ihn weg. Der Kolben darf nicht wiederverwendet werden. Reinigen 
Sie die Waffe wie eine normale Schusswaffe. 

HINWEIS: Herkömmliche Geschosse können in diesem Artikel sehr 
gut funktionieren. Sie können gute Geschwindigkeiten erzielen, indem 
Sie die Kombination aus Treibstoff und Projektil sorgfältig anpassen. 
Denken Sie daran, dass ein normales Geschoss viel schwerer ist als 
das vollständig modifizierte. Es wird angenommen, dass der zuvor 
erwähnte sowjetische Derringer bei der Ermordung des nicaraguanischen 
Contra-Führers Enrique Bermudez eingesetzt wurde . Niemand hörte 
die abgefeuerten Schüsse und sie hatten genug Kraft, um beide Seiten 
seines Schädels vollständig zu durchdringen. Wenn es verwendet 
wurde, weist dies ein sehr respektables Leistungsniveau auf. 


Testen von Giftgeschossen - Eine hervorragende Methode zum 


Testen dieser Art von Geschossen ist die Verwendung einer „Fackler-Box“. 


Dabei handelt es sich um einen langen Holztrog, der viele 
verschließbare Plastikbeutel mit Wasser enthält. Die Ausdehnung eines 
Geschosses wird nur geringfügig größer sein als diejenige, die im 


Gewebe auftreten würde, während die Durchdringung schon der Fall sein wird 
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etwa 1,8-mal so viel. Bedecken Sie das Ende der Mulde, in die Sie 
schießen möchten, mit mehreren Lagen festem Stoff oder einer dünnen 
Schicht nassem Leder. Dies simuliert gut das Eindringen von Kleidung 
und Fleisch. 


HINWEIS - Die Stärke des von dieser Waffe erzeugten Rückstoßes 
hängt vom Gewicht des Geschosses und seiner Geschwindigkeit ab. Schwere 
Kugeln mit hoher Geschwindigkeit erzeugen oft einen Rückstoß, der so stark 
ist, dass einem die Waffe aus der Hand gerissen wird. Aus meiner Sicht haben 
Sie drei Alternativen: 1) Lassen Sie es auf dem Boden abprallen oder springen 
Sie über den Ärmel. 2) Fügen Sie der Kolbengruppe eine Rückstoßöse hinzu. 
Dies wäre eine stabile Metalllasche von etwa 3/4 Zoll Länge, die an Ihrem 
Finger anliegt und es ihnen ermöglicht, den Rückstoß zu absorbieren, oder 3) 
Verwenden Sie eine Lanyard-Befestigung für eine schnelle Wiederherstellung. 


Still 
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Diese Waffe funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die 
Silent Sleeve Gun, für den Bau ist jedoch keine Maschinenwerkstatt 
erforderlich. Es besteht vollständig aus Sanitärrohrteilen sowie 
Kleinkram. Die Pulverladung, die den Kolben antreibt, befindet 
sich im Inneren des Kolbens selbst und ist ein standardmäßiger 
doppelbasiger Pistolentreibstoff. Die Zündung erfolgt durch eine 
mit Blitzpulver grundierte Modellflugzeug-Glühkerze. Das Projektil 
ist ein kurzer Pfeilschaft mit einer Breitspitzen-Pfeilspitze. Der Pfeil 
wurde durch das Anbringen einer Giftkapsel weiter modifiziert. 
Diese Hülse wird aus dem Hals eines schmalen Ballons 
hergestellt, wie er beispielsweise zur Herstellung von Ballontieren 
verwendet wird. Ein etwa 3/4 Zoll langes Stück wird über den 
Pfeilschaft in der Nähe der Jagdspitze gestülpt. Die Rückseite wird 
durch eine Wicklung Isolierband verschlossen. Das Pulver oder 
die Toxinpaste wird in die Hülse gelöffelt, indem der Halsring vom 
Schaft weggezogen wird. Druck Durch den Halsring wird es an Ort 
und Stelle gehalten. Beim Eindringen rollt sich die Vorderkante der 
Kapsel zurück und dreht sich um. Dadurch gelangt das Gift in die 
Wunde. 


Teileliste: 1 
Weinflaschenkorken oder Holzdübel, etwa 2,5 cm lang (sollte 
nach dem Honen genau in die Innenseite des großen Rohrnippels 
passen). 


Gefangen 
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1 Rohrkappe 3/4" (Nenngröße) 1 

Rohrnippel 3/4" x 3" 1 

Rohrreduzierstück 3/4" auf 1/8" 

1 Rohrnippel 1/8" x 1" (muss nur an einem Ende 
Gewinde 

haben) 1 Stück 1" dickes Holz, in Griffform geschnitten 
21 1/2" - 2" Schlauchschellen 1 

Glühkerze 1 

Batterie und Kasten (muss mindestens 3 Volt haben) 

1 einpoliger, einstufiger (SPST) Druckknopfschalter 


Gummischlauch Pfeil 1 
Metallscheibe 


(Außendurchmesser gleich Innendurchmesser des großen Rohrnippels) 
Konstruktion 


Untersuchen Sie alle Rohrteile genau auf Risse oder Fehler. Es 
dürfen keine vorhanden sein. Entfernen Sie mit einer Feile oder einem 
Handschleifer alle Grate von der Innenlippe des Rohrs. 

Legen Sie einen Streifen Schmirgelpapier auf eine Bohrstange, spannen Sie 

ihn in eine Bohrmaschine und schleifen Sie die Innenseite des großen 
Rohrnippels, bis sie glatt ist. Bohren Sie den kleineren Rohrnippel auf den 
Durchmesser des Pfeils auf. Bohren und schneiden Sie ein Loch in die Mitte 

der Rohrkappe, in das die Glühkerze passt (normalerweise ist es 1/4 -32). 

Das Griffstück aushöhlen, damit Schalter, Batterie und Zündkabel 
hineinpassen. Oben einstecken, damit die Schlauchschellen hineinpassen. 
Modifizieren Sie den Kolben, indem Sie an einem Ende eine große Kammer 

für die Pulverladung bohren. Kleben Sie die Metallscheibe mit Gummikleber 

fest und befestigen Sie dann die beiden Gummischeiben am anderen Ende. 


Montage 1) Das 
Gewinde mit Rohrdichtmittel bestreichen und den kleineren Rohrnippel 
vollständig in das Reduzierstück einschrauben. 
2) Beschichten Sie die Gewinde des Reduzierstücks und schrauben Sie es vollständig fest 
auf den großen Rohrnippel stecken. 
3) Setzen Sie das Batteriefach und den Schalter in das Griffstück ein. 
Fädeln Sie die Zünddrähte durch das kleine Loch im 


hinteren. 
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4) Schrauben Sie die Glühkerze in die Rohrkappe und schrauben 
Sie die Kappe auf den großen Rohrnippel. 

5) Befestigen Sie den Griff mit den beiden Schlauchschellen am 
Nippel . 


Laden 1) 
Entfernen Sie die Rohrkappe. 
2) Schieben Sie den Pfeil in den Lauf. Füllen Sie den Bereich um 
den Schaft leicht mit Fiberglas, das mit Graphit bestäubt ist. 


3. Drücken Sie den Kolben in den großen Rohrnippel, bis er fast 
bündig mit der Rohrlippe abschließt. Gießen Sie das Treibmittel in die 
Kammer im Kolben. 

4) Gießen Sie das Blitzpulver in die Glühkerze und 
Befestigen Sie es mit einem Stück Klebeband. 

5) Place ein Tropfen Gummikleber zwischen den Pfeil 
und dem kleinen Rohrnippel gegen Herausrutschen sichern. 


6) Schrauben Sie die Endkappe vollständig fest. 
7) Befestigen Sie die Zündkabel an der Glühkerze. 
Es ist jetzt feuerbereit. 


HINWEIS — Sie werden feststellen, dass es bei den Rohrgrößen 
zu Abweichungen kommen kann .. Dies scheint bei diesen Artikeln die 
Norm zu sein . Überprüfen Sie daher jedes Teil sorgfältig, bevor Sie 
es verwenden. Sie können das Grunddesign an Ihre Materialien 
anpassen. Vor dem Einsatz sollte die Pistole mindestens einmal aus 
der Ferne abgefeuert werden, um sicherzustellen, dass der Gasdruck 
nicht zur Explosion des Rohrs führt. Erwarten Sie beim Schießen einen 
starken Rückstoß. Der Pfeil ist um einiges schwerer als ein normales 
Geschoss und es gelten alle üblichen Faktoren für die 
Rückstoßerzeugung von Schusswaffen. Aus einem Stahlstab mit einem 
Außendurchmesser von 1/4 Zoll kann ein ausgezeichnetes, ungiftiges Projektil he 
Spitzen Sie die Spitze an, bis sie wie ein angespitzter Bleistift aussieht. 
Obwohl die Stange im Flug instabil ist, durchdringt sie auf kurze Distanz 
die meisten weichen Körperpanzerungen mit Leichtigkeit, natürlich 
eine entsprechende Geschwindigkeit vorausgesetzt. 


Gefangen 
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CROSSBOW 


Bei der Taschenarmbrust handelt es sich eigentlich um eine 
modernisierte Version einer antiken chinesischen Waffe mit dem 
exotischen Namen „Single Cylindrical Dart Hidden Up Slee&s’hat 
eigentlich nichts mit seinem Namensvetter, | tun, der während der 
Renaissance in Italien verwendetlefundenne sie „Taschenarmbrust‘“, 
weil mir der Name besser gefällt als „Einzelner zylindrischer Pfeil, im 
Ärmel versteckt“. 

Die Waffe besteht aus einem dickwandigen Kunststoffrohr (PVC 
oder ABS), das eine starke Druckfeder, einen Kolben und einen 
Abzug umschließt. Es schießt einen 5 1/2 Zoll langen Pfeil mit 
einem abnehmbaren Stahlkopf mit Widerhakgyer Kopf wird regelmäßig 
vergiftet (dies stellt einen Verstoß gegen das alte chinesische 
Kriegsgesetz dar, das den Einsatz dieser Waffe regelt). Mit etwas 
Übung kann eine gute Genauigkeit erreicht werden. ch kann aus einer 
Entfernung Jon 30 Fuß ungefähr 6 Gruppen schießen. ES werden keine detaillierten 
Pläne mitgeliefert, da die Waffe einfach aufgebaut ist. Die 
Maße können je nach vorhandenem Material variiert werden. 

Ich verwende für den Empfänger ein 3/4-Zoll-PVC-Rohr, Sie können 
aber auf Wunsch auch dünnwandige Metallrohre verwenden. Das ursprünglich 
verwendete Messinbie Pfeile wurden aus runden Bambus- oder Essstäbchen 


hergestellt, abes es gibt keinen Grund, warum Sie nicht Kunststoff oder ein 
ähnliches Material verwenden können.Der Bambuspfeil funktioniert 


jedoch sehr gut und ich gmpfehle seine Verwendung. Die 


Köpfe wurden aus einem Stück Kleiderbügeldraht hergestellt, der , 
glühend heiß erhitzt und flach gehämmert wurd®ie Widerhaken waren 
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Sorgfältig in Form gefeilt und geschärft, wurden sie dann glühend heiß 
erhitzt und in Öl getaucht, um sie zu härten. Zur Aufnahme der Giftlast 
wurde ein kurzes Stück Garn um den Kopf gewickelt (siehe Blasrohrpfeile). 
Für die Schießübungen sollte ein einfacher nadelförmiger Kopf verwendet 
werden , da sich der mit Widerhaken versehene Kopf kaum aus Holz ziehen 
lässt. Der Kopf wird am Pfeil befestigt, indem ein Loch in den Schaft gebohrt 
und mit etwas Wachs befestigt wird. Die Verwendung von Wachs anstelle 
eines anderen, festeren Klebers dient dazu, dass der Kopf darin verbleibt, 
wenn er aus der Wunde gezogen wird. Spielen Sie ein wenig mit dem 


Design. 


Es gibt viel Raum für Variationen. 
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Eine der ältesten Waffen, die noch heute verwendet wird, ist das 
Blasrohr. Einfach, um die Verwendung zu vereinfachesielaa6ofa , 
einem einfachen, geraden Rohr aus Metallfaserglas mit einer Länge 
von 2 bis 6 Fuß. Die Länge wird durch die Versteckbarkeit 
und die erforderliche Reichweite bestimmt. Natürlich bieten 
längere Rohre eine bessere Reichweite und Genauigkeit, aber 
ein 6-Fuß-Blasrohr ist etwas schwer zu tragen und unauffällig zu 
verwendes.sind viele kommerzielle Modelle im Kaliber .3 8 bis .5 0 
erhältlich. Die meisten kommen mit Darts von hervorragender 
Qualität, aber andere als diese sind besser zu machen. Dies macht 
Sie es auch unmöglich, Ihre eigenen zu verfolgen. Sollten 
gezwungen sein, es aufzugeben, benötigen Sie ein gerades Stück 
eines schweren Wandaluminiumrohrs mit geeigneter Länge. Reiben 
Sie das Rohrende auf, um eventuelle Grate zu entfernen. 

Das Innere der Bohrung kann poliert werden, indem ein 
Stück feines Schleifpapier am Ende einer langen Stange festgeklemmt , 
in eine Bohrmaschine eingespannt und die Stange entlang der Länge 
des Rohrs nach oben und unten geführt wirdas Wichtigste ist, dass 
das Rohr gerade und die Bohrung glatt ist. 

Ein Mundstück ist nützlich, aber nicht unbedingt 
erforderlich. Die Gummispitze mit Dona-Stuhlbein ergibt ein gutes 
Mundstück, sobald sie entsprechend modifiziert wurde. 

Die Dartpfeile sind wahrscheinlich der wichtigste Bestandteil 
eines Blasrohrsystems. Sie können aus Draht oder Holz mit 
Sockeln aus Papierkegeln, Kunststoff oder Kunststoff hergestellt sein. 
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Perlen oder Golf-Tees. Stahlpfeile haben eine bessere Durchdringung, aber 
Holz hält die Giftstoffe besser zurück. Es hängt alles von den verfügbaren 
Materialien sowie der Art und den Umständen Ihres Ziels ab. Der Hauptpunkt 
ist die Konsistenz — gleicher Darttyp, gleicher Halt am Rohr, gleicher 
gemessener Luftstoß. Wie beim Gewehrschießen ist Beständigkeit der 
Grundstein für die Genauigkeit. Das und Übung. Mit etwas Übung können Sie 
mit einer gut gefertigten Waffe und Pfeilen eine hervorragende Genauigkeit 
erzielen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Dartarten und -längen, um 
herauszufinden, welche am besten zu Ihnen passt. Üben Sie, den Pfeil mit 
einem kräftigen, schnellen Luftstoß auszublasen. Das funktioniert besser als 
ein langer, gleichmäßiger Schlag. 


Blasrohrpfeile aus Draht/ Perlen 

Diese einfachen, aber effektiven Pfeile werden aus 0,045 bis 0,062 Zoll 
dickem Federdraht hergestellt, der in den meisten Hobbyläden erhältlich ist. 
Wenn Sie schon unterwegs sind, schauen Sie in einem Bastelladen vorbei 
und holen Sie sich ein paar runde Plastikperlen mit einem Durchmesser, der 
zu Ihrem Blasrohr passt, und etwas Polyestergarn. Schneiden Sie Ihren Draht 
auf die gewünschte Länge, 3 bis 6 Zoll sind die gängigsten Größen. Erhitzen 
Sie ein Ende des Drahtes in einer Flamme und tauchen Sie ihn in das Loch in 
der Perle. Stellen Sie sicher, dass der Draht richtig zentriert ist. 


Dies ist wichtig für höchste Genauigkeit. Das ist so ziemlich alles, was dazu 
zu sagen ist. Dies ist der grundlegende Pfeil, den Sie für Zielübungen oder 
Kleinwild verwenden werden. Für die Verwendung als Giftabgabesystem sind 
einige Verfeinerungen angebracht. Verwenden Sie einen Tropfen 
Sekundenkleber, um ein Ende eines Garnstücks am Pfeilschaft zu befestigen, 
etwa 1/4 Zoll von der Spitze entfernt. Wickeln Sie das Garn für den nächsten 
Zoll fest um den Schaft, wie eine Spule, und befestigen Sie das Ende mit 
einem weiteren Tropfen Sekundenkleber. Schneiden Sie überschüssiges Garn 
ab. Das Garn kann dann in flüssiges oder pastöses Gift getränkt werden. Die 
Flugeigenschaften der einzelnen Pfeile müssen vor dem Einsatz getestet 
werden. Wenn Sie möchten, können Sie die Pfeilspitze vorsichtig zu einer 
Nadelspitze schärfen, aber wenn nicht, lassen Sie sie am besten flach. Diese 
scheinen zu fliegen 
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gerader als solche mit schräg geschnittenen Spitzen, und es scheint beim 
Eindringen nicht weh zu tun. Denken Sie daran - sie müssen nur tief genug 
eindringen, um das Gift einzubringen. 


Draht-/Perlenpfeil (aus Gründen der Klarheit übertrieben) 


Yam 


Wre Snuf 


Bambus-Blasrohrpfeile 
1) Rollen Sie aus dickem Papier einen 2,5 cm langen Kegel mit einem 
Durchmesser von 1,3 cm. Kleben Sie den Kegel zusammen und lassen Sie 
ihn über Nacht trocknen. 
2) Beschichten Sie den Kegel mit Klarlackspray. Trocknen lassen. 
Dadurch wird der Kegel wasserdicht und etwas haltbarer . 


3) Nehmen Sie einen Bambusspieß und schneiden Sie ihn auf zehn 
Zentimeter Länge. Spitzen Sie die Spitze in einem kleinen Bleistiftspitzer an. 
Tauchen Sie den ersten Viertelzoll der Spitze in Epoxidharz und lassen Sie es 
trocknen. Das wird den Punkt verschärfen. Mit feinem Schleifpapier abschließen. 


4) Feilen Sie kleine Rillen in die Spitze, beginnend etwa einen Viertel 
Zoll von der Spitze entfernt und noch einen weiteren Zoll nach hinten reichend. 
Diese helfen, das Toxin zurückzuhalten. 
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5) Stechen Sie mit dem Spieß in die Spitze des Kegels, bis nur noch 
etwa 9,5 cm übrig sind. Geben Sie mithilfe einer kleinen Tülle 
Silikondichtmasse hinein, bis der vordere Teil des Kegels voll ist und den 
Spieß bedeckt. Trocknen lassen. 

6) Dart ist jetzt betriebsbereit. 

7) Der Pfeil kann vergiftet werden, wenn man ihn in flüssiges oder 
pastöses Gift eintaucht, um die Rillen zu bedecken. 

HINWEIS — Alle Abnähermaße sind variabel, je nach Materialbedarf. 


Bamboo Blowgun Dar 
Paper Core 
Barton Gupwer 
=. 
>- pnanT m 
Grooves 
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